ROMANIA

JUDETUL ARAD
COMUNA FELNAC
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 9
din 27.01.2022
Privind aprobarea formei de gestiune a Serviciului de Illuminat public din Comuna
Felnac

Consiliul Local al Comunei Felnac, Judetul Arad, intrunit in sedinta ordinard din data de
27.01.2022,

Aviand in vedere:
- contractul-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice
pentru realizarea serviciului de iluminat public nr. 130021/19.10.2021;
- referatul de aprobare inregistrat la Primaria comunei Felnac sub nr. 425/19.01.2022 elaborat de
Primarul comunei Felnac, in calitatea sa de initiator;
- raportul de specialitate inregistrat la Primaria Comunei Felnac sub nr. 426/19.01.2022 intocmit
de citre compartimentul de resort;

Tindnd cont de:

« Prevederile Ordinului nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de iluminat public, al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunald;

« Caietul de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul
Presedintelui ANRSC nr.87/2007,

o Prevederile Ordinului nr. 77 din 14 martie 2007privind aprobarea Normelor
metodologicede stabilire, de ajustare sau modificare a valorii activitétilor serviciului de

iluminat public;
« Caietul de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul
Presedintelui ANRSC nr.87/2007
 Prevederile art. 29-32 si art. 33, alin. (2), lit. ¢), cadre continut din Legea serviciilor
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
« Prevederile art.17 si art. 19 alin 3, din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
e Prevederile art. 590, 591 si 592 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- Votul pentru a 12 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie din care sunt prezenti
la sedinta 12 consilieri.
In temeiul art. 129 (1), 139 (1) si 196 (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul
administrativ.
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d si alin.(7) lit. n, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a,
art.197 si art. 198 alin (1) si (2) si art. 243 alin 1 lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE

Art. 1. - Se aproba Studiu de oportunitate pentru stabilirea formei de gestiune delegata a
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serviciului de iluminat public din comuna Felnac, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta
din prezenta hotérére.

Art. 2. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de iluminat public,
conform Anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aproba Caietul de sarcini a serviciului de iluminat public, conform Anexei nr. 3.

Art. 4. — Prezenta hotarare poate fi atacatd la instanta de contencios administrativ, in conditiile

legii Legii Contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. - Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului —Judetul Arad, Primarului comunei

Felnac si A.N.R.S.C.

Presedinte de sedinta, Contrasemneazi,
Hodosan Adrian Secretar general

ji VaiQa. 0x? na-Daniela

Felnac, 27.01.2022
Vot deschis; Numadr consilieri in functie:13; Prezenti 12; Voturi pentru:12; Voturi impotriva -; Abtineri
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ANEXA 11a H.C.L nr.ﬂ../27.01.2022

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND STABILIREA MODALITATII DE
GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA FELNAC

CAPITOLUL I - DATE GENERALE

1.1 OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesitatii si
oportunitatii in ce priveste modalitatea de gestiune a Serviciului public de iluminat public pentru
urmatoarele activitafi pe teritoriul U.A.T FELNAC:

1. intretinerea sistemului de iluminat public
2. iluminat arhitectural
3. iluminat festiv (iluminat ornamental, iluminat ornamental-festiv)

Intretinerea sistemului de iluminat public cuprinde intretinerea iluminatului cailor de
circulatie rutiera si pietonali.

[luminatul arhitectural cuprinde intretinerea echipamentelor actuale pentru iluminatul
arhitectural al unor obiective din COMUNA FELNAC.

[luminatul festiv cuprinde realizarea iluminatului festiv pentru sarbatorile de iarnad cu
materiale din stocul COMUNEI FELNAC si asigurarea energiei electrice cu ocazia sarbatorilor
si/sau evenimentelor culturale, sportive, religioase ete, organizate sau sprijinite de COMUNA
FELNAC. Cu ocazia acestor evenimente si sarbitori va fi asigurat si personal operativ de
interventie.

1.2 SCOPUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Elaborarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului public de iluminat public
are drept scop:

1. Dimensionarea tehnica si umana a viitorului operator al serviciului de iluminat public

2. Dimensionarea parametrilor de performantd si costurile necesare pentru realizarea unui
serviciu calitativ.

1.3 PREZENTAREA COMUNEI FELNAC
COMUNA FELNAC este unitate administrativ-teritoriald cu personalitate juridica.
COMUNA FELNAC are initiativa in ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale,
exercitand in conditiile legii, autoritatea in limitele administrativ-teritoriale stabilite.

Administratia publicai a COMUNEI FELNAC se intemeiazd pe principiile autonomiei
locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritigilor administratiei publice locale,
legalitatii §i consultarii cetatenilor in probleme locale de interes deosebit.
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Autoritatile administragiei publice prin care se realizeaza autonomia locali la nivelul sunt
Consiliul Local al COMUNEI FELNAC, ca autoritate deliberativd si Primarul COMUNEI
FELNAC ca autoritate executiva, organe alese conform legii.

Consiliul Local §i Primarul functioneaza ca autoritati administrative autonome si rezolvi
treburile publice din Comuna, in conditiile previzute de lege.

Priméria constituie o structurd functionald cu activitate permanentd, formati din Primar,
Viceprimar, Secretar general, aparatul propriu de specialitate al primarului si servicii subordonate.

Primaria aduce la indeplinire hotdrarile Consiliului Local si dispozitiile Primarului,
gestiondnd problemele curente ale colectivitatii in care functioneazi. Autoritafile administratiei
publice locale ale Comunei FELNAC au dreptul si capacitatea efectiva de a rezolva si gestiona in
nume propriu $i sub responsabilitatea lor o parte importantd a treburilor publice, in interesul
colectivitatii locale pe care o reprezinta.

1.4 ANALIZA LEGISLATIEI
In prezent activitatea de intretinere a serviciului de iluminat public din Romaénia se
desfisoara in conformitate cu prevederile actelor normative prezentate in continuare :
Legea nr. 123 /2012 — Legea energiei electrice si a gazelor naturale;
Legea nr. 230/ 2006 — Legea serviciului de iluminat public;
Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati, republicati, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr.98 /2016 privind achizitiile publice.
Legea nr.100 /2016 privind concesiunile de lucriri si concesiuni de servicii.

1.5 SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
Definitie: Serviciile comunitare de utilitati publice, serviciile de utilitati publice, sunt definite

ca totalitatea actiunilor si activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de
utilitate si interes public general ale colectivitatii locale cu privire la :

- Alimentarea cu api;

- Canalizarea si epurarea apelor uzate

- Colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale

- Producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizats

- Salubrizarea localitatilor;

- Iluminatul Public;

- Administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si
altele asemenea;
- Transportul public local.

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilitdti publice sunt: autoritafile
administratiei publice locale, utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice, operatorii
serviciilor comunitare de utilitati publice, A.NR.S.C.

Serviciile comunitare de utilitafi publice implica procese industriale care au ca rezultat
producerea de deseuri si poluarea mediului cu un impact asupra mediului si la realizarea serviciilor
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trebuie controlat impactul asupra mediului in vederea protectiei si conservarii acestuia, pentru
asigurarea unei dezvoltari durabile.

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdti publice si legislatia

secundard pune accent pe necesitatea protectiei mediului inconjurdtor si obtinerea tuturor
autorizatiilor, licentelor si avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentald a serviciilor comunitare de utilitafi publice si
reglementeazd activitatea in domeniu serviciilor comunitare de utilitati publice.

Legea nr. 230 /2006 — Legea serviciului de iluminat public are ca obiect stabilirea cadrului
juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanfarea si controlul
functionarii serviciului de iluminat public si se aplica serviciului de iluminat public a localitatilor,
infiinfat $i organizat la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, judetelor si al sectoarelor
municipiului Bucuresti, precum si al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca obiectiv
serviciile de iluminat public.

Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice
locale si se infiinteazad, organizeazd si gestioneazd potrivit hotararilor adoptate de autoritatile
deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale, in functie de gradul de urbanizare , de
importanta economico- sociald a localitatilor, de marime si de gradul de dezvoltare a acestora si in
raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

Procedura privind delegarea gestiunii sau concesionarea serviciilor publice de iluminat
public este reglementatd de Legea nr.98 /2016 privind achizitiile publice si de Legea nr. 100/ 2016
privind concesiunile de lucréri si concesiunile de servicii.

CAP 2 - SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
2.1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

Serviciul de iluminat public reprezintd activitatea de utilitate publica si de interes economic si
social general, aflata sub autoritatea Consiliului local si care are drept scop asigurarea iluminatului
rutier, pietonal, arhitectural, ornamental (parcuri, piete, zone de agrement) si ornamental festiv precum si

intrefinerea si mentinerea acestuia, prestata in perimetrul COMUNEI FELNAC.

Serviciul de iluminat public se realizeazd prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare

specifice,denumita in continuare sistem de iluminat public.

Sistemul de iluminat public constituie un ansamblu tehnologic si functional, alcatuit din

constructii, instalatii i echipamente specifice, care cuprinde:
a) retele electrice de joasa tensiune aeriene sau subterane, destinate iluminatului public;
b) stalpi de sustinere a retelei, respectiv a corpurilor de iluminat, destinati iluminatului public;

c¢) puncte de aprindere aflate in posturi de transformare si cutii de distributie aeriene, terane sau

subterane, destinate exclusiv iluminatului public;
d) echipamente de comanda, automatizare, masurare si control;
e) corpuri (aparate) de iluminat, console si accesorii.

[luminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne. El are rolul
de a asigura atat orientarea si circulatia in siguranta a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte . cat si

crearea unui ambient corespunzitor in orele fard lumina naturala.
Principalele functiuni ale iluminatului public sunt:
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= Securitatea traficului rutier;

= Securitatea persoanelor si bunurilor;
=  Ambianta si confort;

= Estetica arhitectonica;

Iluminatul public trebuie sd indeplineasca conditii prevdzute de normele luminotehnice |,
fiziologice, de sigurantd a circulatiei, si de estetica arhitectonica, in condifiile: utilizarii rationale a
energiei electrice, reducerii costului investitiilor si reducerii cheltuielilor anuale de exploatare si
intretinere a instalatiilor de iluminat public.

Realizarea unui iluminat corespunzitor, determina in special reducerea cheltuielilor indirecte,
reducerea numarului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea
numarului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea
sigurantei activitdtilor pe durata noptii.

Studiile efectuate pe plan mondial aratd o imbunétatire continud a nivelului tehnic al instalatiilor
de iluminat public. Cresterea nivelului de iluminare determina cresterea nivelului investitiilor si conduce
la reducerea pierderilor indirecte datorate evenimentelor rutiere. Astfel experienta unor ftari vest
europene arata ca pe durata noptii, riscul de accidente este de 1,6 ori mai mare fatd de zi si cu o gravitate
mult mai mare (mumarul de morti de 5,4 , iar numarul de raniti de 2,1, ori mai mare fatad de lumina
naturala).

Asigurarea unui iluminat corespunzator, poate conduce la o reducere cu 30% a numarului total de
accidente pe timp de noapte pentru drumurile rurale. Totodatd, iluminatul corespunzator al trotuarelor,
sau partii carosabile de circulatie ( unde nu sunt trotuare), reduce substantial numarul de agresiuni fizice,
conducénd la cresterea increderii populatiei pe timp de noapte si circulatia in conditii de siguranta.

Din cele prezentate se poate concluziona ci cele mai importante criterii pentru obtinerea unui
ilumint performant sunt:
= Nivelul luminantei carosabilului;
» O slabi orbire datorata corpurilor de iluminat utilizate;
= O buna uniformitate a luminantei carosabilului;
= Nivelul luminatiei trotuarelor.

O altd componenti a sistemului de iluminat, pe langa iluminatul public este iluminatul decorativ ,
prin cele doud componente ale sale — iluminat arhitectural al cladirilor de patrimoniu si iluminat
omamental festiv cu ocazia sarbatorilor de iarna, de Pasti sau cu ocazia unor manifestari cultural-
artistice in zilele festive ale comunei.

Daca in cazul iluminatului public stradal si pietonal, predomina utilul $i eficienta energetica, in
iluminatul ornamental, predominant este frumosul si simful estetic. [luminatul ornamental este in sarcina
exclusivd a administratiei locale, in acest caz nemaiexistidnd puncte comune cu instalatiile furnizorului
de energie ( in cazul nostru E-DISTRIBUTIE BANAT).

Chiar daca consumul de energie electricd a crescut cu mult dupa 1989, sistemul de iluminat
public din COMUNA FELNAC, necesita eforturi importante pentru cresterea parametrilor
luminotehnici, energetici si economici, pentru ¢ nivelurile de luminanta si iluminare pe baza cérora sunt
proiectate instalatiile nu mai corespund normelor nationale si internationale de iluminat stabilite de
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Norma CIE 115/1995 — Comisia Internationald de Iluminat precum si de SR 13433/1999 standard
roméan pentru iluminat.

in Norma C.LE. (Comisia Internationala de Iluminat) nr.115/1995 se recomanda, pentru
realizarea unor sisteme de iluminat corespunzatoare destinate drumurilor, utilizarea a cinci clase ale
sistemelor de iluminat, M1,...., M5.

Atribuirea unei anumite clase a sistemului de iluminat unui tip de cale de circulatie (drum) se
face in functie de urmatorii factori: intensitatea traficului, complexitatea configuratiei caii de rulare,
controlul traficului, separarea anumitor benzi de circulatie destinate altor categorii de participanti la
trafic (tabelul 1)

1. Intensitatea traficului rutier se refera la valoarea numarului de vehicule pe ora, banda si sens, care
circula pe un drum.

2. Complexitatea configuratiei drumului se refera la infrastructura, modificari ale traficului si
vecinatati. Factorii de care trebuie sa se tina seama sunt: numarul de benzi de circulatie de pe fiecare
sens, panta drumului, indicatoare si panouri de semnalizare rutiera.

3. Controlul traficului se refera la existenta indicatoarelor si a panourilor de semnalizare rutiera,
existenta semafoarelor. Acolo unde acestea lipsesc, controlul traficului se apreciaza a fi scazut si
invers.

4. Separarea anumitor benzi de circulatie destinate altor categorii de participanti la trafic se refera la
benzile de circulatie, special destinate unei anumite categorii, cum ar fi: camioane, autobuze, biciclete,
pietoni.

Tabelul 1.
Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite tipuri de cai de circulatie

Caracteristicile cailor de circulatie Clasa  sistemului
de iluminat
corespunzator

Cai de circulatie destinate traficului cu viteza mare de deplasare, cu
sensuri de circulatie separate, fara intersectii si cu controlul accesului
(autostrazi, cai de circulatie expres). Intensitatea traficului si
complexitatea configuratiei rutiere:

Ridicate M1
Medii M2
Scazute M3

Cai de circulatie destinate traficului de mare viteza, cu doua sensuri de
circulatie. Controlul traficului si separarea benzilor de circulatie:
Scazute M1
Ridicate M2
Cai de circulatie cu trafic important, cai de circulatie radiale. Controlul
traficului si separarea benzilor de circulatie:

Scazute M2
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Ridicate

M3

Scazute
Ridicate

Cai de circulatie cu trafic mai putin important si de acces in zonele
rezidentiale. Controlul traficului si separarea benzilor de circulatie:

M4
MS

Pentru a realiza un ambient luminos corespunzétor, sistemele de iluminat destinate cailor de
circulatie, trebuie sa ia in consideratie urmiétorii factori:
— nivelul de luminanta si uniformitatea distributiei luminantei pe suprafata drumului;

— nivelul de iluminare al vecinatatilor;
— limitarea orbirii de inconfort si incapacitate;

— ghidajul vizual.

Primii trei factori din enumerarea de mai sus pot fi controlati prin valori limita, date de clasele

sistemelor de iluminat M1.,.....M3, aceste valori fiind recomandate de C.I.E..

In tabelul 2 sunt prezentate valorile recomandate pentru cele cinci clase ale sistemului de iluminat.

Tabelul 2.
Valorile marimilor de referinta (Lm , U0, Ul, TI, SR)

Clasa sist.Domeniul de aplicare

de iluminat
Toate Toate caile de|Cai de|Cai de
caile  de|circulatie circulatie |circulatie
circulatie fara cu trotuar

intersectii (neluminat

Lm U0 TI% Ul SR*
s ¢d/m2 tival.Lmin. |val.max. |val.min. [val.min.
val.admis
a

M1 2 0,4 10 0,7 0,5

M2 1.3 0,4 10 0,7 0,5

M3 1 0,4 10 0,5 0,5

M4 0,75 0,4 13 - -

M5 0,5 0.4 15 - -

Precizdiri asupra nivelului de iluminare:

Pentru anumite zone destinate circulatiei rutiere cum ar fi intersectii cu alte cai de circulatie sau
cai ferate, piete, pasaje, sensuri giratorii nesemanlizate si zone destinate circulatiei pietonale, unde
viteza de deplasare a observatorului este relativ mica in comparatie cu cea din circulatie rutiera, care

sta la baza calculului sistemelor de iluminat este iluminarea.

Zonele periculoase sunt zonele in care traficul rutier este ingreunat de prezenta unui numaér

1
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mare de autovehicule, pietoni, biciclisti si alti participanti la trafic, sau zone in care caile de circulatie
se ingusteaza datorita reducerii numdrului de benzi de circulafie. In aceste zone, posibilitatea de
aparitie a coliziunilor intre autovehicule sau intre autovehicule si ceilalti participanti la trafic, este
mare.
In functie de tipul zonei periculoase, C.I.LE. recomanda sase clase ale sistemelor de iluminat
Co,....,CS5 (tabelul 3).
Pentru o zona periculoasa importanta, clasa sistemului de iluminat C (i-1) este superioara (din
punct de vedere al cerintelor luminotehnice impuse) clasei sistemului de iluminat al celui mai
important drum ce se intersecteaza si céreia ii corespunde clasa sistemului de iluminat M i

Tabelul 3.
Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite tipuri de zone

Tipul Clasa sistemului de
zonei periculoase iluminat
corespunzator

Intersectii de doua sau mai multe cai de
circulatie, rampe, zone in care se face | C (i—1)=Mi
reducerea numarului de benzi de circulatie

Intersectii cu cai ferate sau cu linii de tramvai:
-simple Ci=Mi

- complexe
C (i-1)=Mi

Sensuri giratorii fara semnalizare rutiera:

- compexe sau mari cl
- de complexitate medie C2
- simple sau mici

C3
Zone aglomerate (in care traficul se desfasoara
greu):
- complexe sau mari €l
- de complexitate medie C2
- simple sau mici

C3

Conditiile luminotehnice impuse de clasele sistemelor de iluminat C0.....,C5, sunt prezentate in tabelul
4
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Tabelul 4.
Conditii luminotehnice impuse de clasele sistemelor de iluminat C

Clasa sistemului de | Em sixt U0 (E)

iluminat val. admisa val. minima
50,0 0.4

Co

C1 30,0 0,4

C2 20,0 0,4

C3 15,0 0,4

C4 10,0 0.4

C5 7,5 0.4

ZONE PENTRU PIETONI

Necesitafile vizuale ale pietonilor diferd mult de cele ale conducatorilor auto, deoarece viteza
de deplasare este mai mica, timpul de adaptare vizuala este mai mare si obiectele aflate in apropiere
sunt mai importante decat cele aflate la distanta.

Realizarea unui ambient luminos corespunzitor, are ca urmare descurajarea crimei asupra
persoanelor si proprietarilor, marind securitatea zonei si a vecinitatilor acesteia. Acest lucru este
posibil prin alegerea unei clase a sistemului de iluminat corespunzitoare, conform tabelului 5.

Tabelul 5.
Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite tipuri de cai de circulatie destinate
pietonilor si biciclistilor

Caracteristicile cailor de circulatie pentru Clasa sistemului de
pietoni sau biciclisti iluminat
corespunzitor
- foarte importante
Pl
- greu de utilizat de pietoni sau biciclisti pe timpul
noptii P2
- moderat utilizate de pietoni sau biciclisti pe
timpul noptii P3
- rar utilizate de pietoni sau biciclisti pe timpul
noptii, in zone rezidentiale P4

- rar utilizate de pietoni sau biciclisti pe timpul
noptii in zone rezidentiale, importante arhitectural | P5

- foarte rar utilizate de pietoni sau biciclisti pe
timpul noptii in zone rezidentiale, importante | P6
13
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arhitectural

- unde exista numai ghidaj vizual provenit de la
C.I.L. existente 7

Valorile ilumindrilor recomandate de Comisia Internationala de Iluminat pentru clasele
P1,....,P7 sunt date in tabelul 6.

Tabelul 6.

Valorile nivelurilor de iluminare pentru clasele sistemului de iluminat (P)

Clasa sistemului de Emin

iluminat Em sixt
St val. minima
val. admisa

P1 20,0 T.A

P2 10,0 3,0

P3 5 1.5

P4 5,0 1,0

P5 3,0 0,6

P6 1,5 0,2

P7 fira valoare | fara valoare
impusa impusa

Concluzia importantd care se desprinde din studiul surselor de iluminat este cé, din punct de
vedere al eficientei luminoase si a considerentelor economice, se impune folosirea lampilor economice
sau a lampilor cu LED, avand in vedere tendinta de scadere a preturilor la aceste produse si eficienta
ridicata a acestora si din urmatoarele considerente:

= dimensiuni mult mai mici;
= indicele de redare al luminii suficient pentru iluminatul public;
= consum energetic redus

Din studiul corpurilor de iluminat exterioare stradale, ambientale sau ornamentale se impune
utilizarea celor cu grade ridicate de protectie la patrunderea prafului si a umiditatii, cu grad ridicat de
rezistentd la socuri si vibrafii, compensate din punct de vedere electric, protejate cu sigurante fuzibile si
deconectare de la tensiune in caz de deschidere (voitd sau accidentald). De asemenea corpurile cu
reflector continuu geometric $i dispersor antistrdlucire aduc un avantaj atat luminotehnic cét si estetic.

Pand 1n anii 1990, marimea de referintd pentru analiza sistemelor de iluminat era iluminarea.
Studiile de specialitate precizeazi ca nivelul de iluminare poate constitui o marime de bazid corectd
numai in aprecierea sistemului de iluminat exterior in care elementul in miscare este omul. Aceastd
limitare de domeniu se explica prin faptul ca iluminarea caracterizeaza modul in care o sursd de lumina
“vede” o anumita suprafatd, fard a tine cont de elementul subiectiv ce il constituie perceptia vizuali a
unei suprafete luminate.

Aceastd mdrime ia in considerare modul in care conducatorul unui vehicul percepe razele de
luminad reflectate de suprafata unui drum, in functie de caracteristicile sursei de lumind si de
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imbracamintea drumului. Luminanta evalueazi modul in care ochiul uman, din pozitia de conducétor de

autovehicul vede o suprafata de referinta plasata la o distan{a cuprinsa intre 60-160m.

O alta anomalie in analiza sistemelor de iluminat de pana in anii 1990 era ci se aveau in vedere

doar aspectele cantitative ale sistemelor de iluminat, cele calitative ramanand in plan secundar.

Pentru modernizarea efectiva a sistemelor de iluminat, trebuie sa fie luate in calcul si distributia
luminantelor in planul orizontului util si in campul vizual precum si ghidajul vizual (pentru sistemele de
iluminat rutier) cét si cele legate de culoarea luminii (redarea culorii si culoarea aparentd) mai ales

pentru iluminatul decorativ (ornamental si arhitectural).

In ceea ce priveste distributia luminantelor, pentru evitarea orbirii psihologice este necesard
realizarea unei uniformitdti in limite diferite si anume uniformitatea generala (pe planul drumului)
trebuie sa fie de cel putin 0.4 iar uniformitatea longitudinala (masurata in lungul axului unui culoar) s

fie de cel putin 0,5.

Pentru evitarea orbirii directe fiziologice provocate de sursele de lumind, se vor folosi
corpuri de iluminat cu unghi de protectie mare, astfel incat la unghiuri de privire normale, sursa si
nu fie vazuta.

2.2 ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Serviciul de iluminat public se organizeaza si functioneaza cu respectarea principiilor
stabilite in Legea nr. 51/2006.
Organizarea si desfagurarea serviciului de iluminat public trebuie sd asigure satisfacerea
unor cerinte i nevoi de utilitate publicd ale comunitatilor locale, si anume :
- Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
- Cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum
si a gradului de sigurantd a circulatiei rutiere si pietonale;
- Punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale
localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;
- Sustinerea si stimularea dezvoltarii economice-sociale a localitatilor;
- Functionarea si exploatarea in conditii de sigurantd, rentabilitatea si eficienta economici a
infrastructurii aferente serviciului.
Tnﬁin{area, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului de
iluminat public la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum si infiintarea, dezvoltarea
modernizarea,

administrarea §i exploatarea sistemelor de iluminat public intra in competenta exclusivd a
autoritatilor administratiei publice locale.

Potrivit legii — Legea nr.230/2006 — gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaza
prin gestiune directd sau prin gestiune delegatd. Alegerea formei de gestiune a serviciului de
iluminat public se face prin hotarare a consiliilor locale sau a asociatiilor de dezvoltare comunitara,
dupi caz. In cazul gestiunii directe, autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de
dezvoltare comunitard, dupa caz, isi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitdfile cu privire
la infiintarea, organizarea, finantarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea
si asigurarea functionarii serviciului de iluminat public.
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In cazul gestiunii delegate, autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de

dezvoltare comunitard, dupa caz, transferd, in baza unui contract prin care se deleagad gestiunea,
denumit in continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de
societd{i comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile si responsabilitatile proprii cu
privire la prestarea serviciului, precum si exploatarea si administrarea sistemului de iluminat
public, in conditiile legii. Operatorii presteaza serviciul de iluminat public in baza contractului de
delegare a gestiunii aprobat de autorititile administratiei publice locale si in baza licentei eliberate
de autoritatea competenta.

2.3 OPERATORII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Au calitatea de operatori ai serviciului de iluminat public prestatorii care isi desfasoara
activitatea in baza licentei eliberate in conditiile legii de A.N.R.S.C.

Operatorii licentiati s@ presteze serviciul de iluminat public pot participa la procedurile de
delegare a gestiunii si pot presta serviciul in orice localitate, in mod direct sau prin intermediul
unei filiale, pe baze contractuale, in virtutea principiului liberei concurente pe piata serviciilor
comunitare de utilitati publice.

Operatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele obligatii :

- sa gestioneze serviciul de iluminat pe criterii de competitivitate si eficienta economica;

- sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a infrastructurii aferente
serviciului de iluminat public;

- sa respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele
stabilite prin hotérarea de dare in administrare, dupi caz;

- sd asigure respectarea indicatorilor de performanta a serviciului de iluminat public stabiliti de
autoritdfile administratiei publice locale in regulamentul serviciului, anexat la hotararea de dare
in administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, dupa caz;

- sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale si AN.R.S.C informatiile solicitate si sa
asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaludrii functiondrii si dezvoltirii
serviciului de iluminat public;

- sa puna in aplicare metode performante de management, care s conduci la reducerea costurilor
de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de norme le legale in
vigoare privind achizitiile de lucrari sau de bunuri;

- sa asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariati.

CAPITOLUL 3 - ORGANIZAREA SISTEMULUI ACTUAL DE ILUMINAT
PUBLIC IN COMUNA FELNAC

Inventarul retelei de iluminat public de pe raza UAT FELNAC, are pe teritoriul sau stalpi
si lampi proprietatea E-DISTRIBUTIE BANAT, in proportie de aproximativ % iar
diferenta de % sunt stdlpi si lampi de iluminat proprietatea COMUNEI FELNAC.
Mentionam ca iluminatul public este contorizat si distribuit din punctele trafo apartinind Enel
SA. Serviciile de intretinere §i reparare pentru reteaua de iluminat public de pe raza UAT
FELNAC, se realizeaza lucrari de defrisare a copacilor din zona iluminatului public, precum si
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debransarea persoanelor legate ilegal la reteaua de iluminat public, inclusiv inlocuirea becurilor,
lampilor arse si lucrari de intrefinere a iluminatului public aferent imobilelor apartinand
domeniul public al UAT FELNAC.

In acest moment, situatia se prezinta astfel:

Lista posturilor de transformare apartindnd E-DISTRIBUTIE BANAT si amplasate in
zona din intravilanul COMUNEI FELNAC, judetul ARAD

Nr. Denumire Utilitatea postului de Echiparea cu aparatura
ot post de transformare de aprindere si stingere
transformare iluminat public

1 PTA3897 Alimentare consumatori Da

casnici + iluminat public
2 PTA3896 Alimentare consumatori Da

casnici + iluminat public
3 PTA3903 Alimentare consumatori Da

casnici + iluminat public
4 PTA3904 Alimentare consumatori Da

casnici + iluminat public
5 PTA3900 Alimentare consumatori Da

casnici + iluminat public
6 PTA3893 Alimentare consumatori Da

casnici + iluminat public
7 PTA3906 Alimentare consumatori Da

casnici + iluminat public

Lista retelelor electrice de joasa tensiune LEA JT(0.4 KV) detinute de Operatorul de
Distrinutie si amplasate in zona din intravilanul COMUNEI FELNAC, judetul ARAD
Nr. Denumire post Numir de tronsoane de LEA Tip retea iluminat
crt. de transformare aferenta iluminatului public public
1 PTA3897 2 tronsoane, lungimea totala 2km Clasic 3x35+34+16
2 PTA3896 3 tronsoane, lungimea totala Skm Clasic 3x35+34+16
3 PTA3903 1 tronson, lungimea totala 2km Clasic 3x35+34+16
4 PTA3904 2 tronsoane, lungimea totala 4km Clasic 3x35+34+16
5 PTA3900 2 tronsoane, lungimea totala 2km Clasic 3x35+34+16
6 PTA3893 2 tronsoane, lungimea totala Skm Clasic 3x35+34+16
7 PTA3906 2 tronsoane, lungimea totala 2km TYIR 3x70+50+16
TOTAL: 25 km

CAPITOLUL 4- ANALIZA SI SELECTIA ALTERNATIVELOR

17

O




ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA FELNAC
CONSILIUL LOCAL
4.1 IDENTIFICAREA NEVOILOR DE ILUMINAT PUBLIC
Gestionarii serviciului de iluminat public sunt fie autoritatile administratiei publice locale,
fie asociatiile de dezvoltare comunitard constituite cu acest scop.
Beneficiarii ai serviciului de iluminat public sunt comunitatile locale in ansamblul lor sau,
in cazul unei asociatii de dezvoltare comunitard, comunitatile locale competente.

4.2 ACTIUNI NECESARE DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL

Consiliul Local al COMUNEI FELNAC poate decide cu privire la organizarea si
functionarea serviciului de iluminat public. In acest sens, Consiliul Local al COMUNEI
FELNAC adopta documentele care se impun cu privire la gestiunea serviciului de iluminat
public, fie in modalitatea gestiunii directe, fie in modalitatea gestiunii delegate.

Organizarea serviciului de iluminat public din COMUNA FELNAC trebuie sd se
organizeze in conformitate cu prevederile Legii nr.230/2006 — Legea serviciului de iluminat
public si ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, in scopul asigurdrii
unui serviciu de iluminat public care sa fie organizat si sd functioneze in mod eficient, prin
intermediul unor structuri specializate, in scopul satisfacerii nevoilor populatiei, ale institutiilor
publice si ale operatorilor economici din COMUNA FELNAC.

4.3 FUNDAMENTAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII MODALITATII DE
GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat in vederea analizarii modalitatii de gestiune a
serviciului public de iluminat public si anume activitatea de intretinere iluminat stradal-rutier,
iluminatul stradal- pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul
ornamental-festiv.
Principalele aspecte care au impus realizarea studiului :

- Respectarea si aplicarea reglementarilor legislative in domeniu, care au fost armonizate cu
legislatie UE;
- Necesitatea asigurarii unor servicii publice de calitate;
- Necesitatea modernizarii sistemului de gestionare a serviciului.
Oportunitatea modalitatii de gestiune constd in asigurarea serviciilor publice de iluminat
public in conditiile de calitate, economie eficienta si rentabilitate.
In prezent, aceste servicii nu se asigurd cu mijloace performante si suficiente raportat la
cerintele raportat la cerintele contractuale ale operatorului si posibilitatile financiare ale
COMUNEI FELNAC.

Autoritatea publicd locala are posibilitatea de a opta intre doua variante de abordare a gestiunii
serviciului de iluminat public, ale caror avantaje si dezavantaje sunt prezentate sintetic in tabelul

urmator:
Modalitatea AVANTAIJE DEZAVANTAIJE
de gestiune
GESTIUNEA | - mentinerea autorita{ii nemijlocite | - cheltuieli suplimentare de licentiere si
DIRECTA a consiliului local asupra activitatii | autorizare A.N.R.S.C. pentru viitorul
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- tarife unitare mai mici (neexistand
profit)

- mentinerea responsabilitaii
operatorului fata de populatia
deservita

operator si personalul acestuia

- lipsa experientei in managementul
profesionist al serviciului

- ritmul mai lent de interventie in teren,
bazat exclusiv pe fluxul de numerar din
exploatare si pe sumele puse la dispozitie
- cheltuieli suplimentare pentru utilaje,
autovehicule, combustibili, dotéri tehnice
si alte materiale specializate

- imobilizarea de resurse financiare
importante pentru realizarea de stocuri de
materiale

GESTIUNEA
DELEGATA

- know how net superior al
operatorului

- parametrii serviciului pot fi clar
definiti in contract astfel incat
majoritatea riscurilor de executie si
exploatare sa fie transferate
operatorului

- posibilitatea inserarii unor clauze
de penalizare si reziliere in
contract.

- operativitate crescuta in realizarea
lucrarilor si solufionarea sesizarilor
- reducerea imixtiunii politicului in
deciziile de investitii $i personal.

- municipalitatea transfera sarcina
proiectelor de investitii $i (
potential ) a finantarii acestora catre
operator

- municipalitatea trebuie sa se adapteze la
rolul de administrator si reglementator pe
durata contractului, trebuind sa asigure o
negociere, monitorizare §i supervizare
eficienta.

- tarife mai ridicate de prestare a
serviciului

- monopol pe termen lung atribuit
operatorului, cu dificultéti de iesire din
contract in caz de neperformanta

Dupa cum se poate remarca din tabelul de mai sus, {indnd cont de natura si starea actuald a
serviciului, de marimea si complexitatea sistemului de iluminat public, de experienta anterioara si
de recomandarile legislatiei specifice (art. 9, lit. 1 din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat
public) consideram cd modalitatea cea mai adecvati de gestiune a serviciului de iluminat

public al COMUNEI FELNAC este gestiunea delegati.

Motive de ordin economic, financiar social si de mediu care justifici delegarea de gestiune.

Avand in vedere experienta si practica altor localitati din tard, privind modernizarea sistemelor
de iluminat public, considerdam ca procedura delegarii de gestiune a serviciului de iluminat de pe
teritoriul COMUNEI FELNAC, se justifica, motivat de:

19




ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA FELNAC

CONSILIUL LOCAL

1. dispersarea efortului financiar pentru modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public pe
o perioada anumita;

2. executarea si finalizarea tuturor lucrarilor intr-un termen cat mai scurt si aducerea sistemului la
parametri performanti, micsorand numarul reclamatiilor;

3. redirectionarea unor garantii cétre alte proiecte care necesitd finantare si care constitue o
prioritate pentru Consiliul local;

4. degrevarea Consiliului local de constituirea formatiei proprii pentru intretinerea si modernizarea
SIP, care presupune personal calificat si autorizat, procurarea de utilaje specifice, autorizari
ANRE si licentiere ANRSC

Prin delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public se are in vedere:

e Asigurarea calitétii si performantelor serviciului de iluminat la nivelul cerintelor impuse de normele
internationale in vigoare, prin delegarea gestiunii unui agent economic, specializat si dotat pentru
furnizarea acestui tip de serviciu.

e Orientarea serviciilor de iluminat public in mod nediscriminatoriu catre toti beneficiarii orasului;

e Reducerea consumurilor specifice , respectiv a facturii de energie electrica , prin utilizarea unor
corpuri de iluminat performante si a unor echipamente specializate;

e Asigurarea la nivelul orasului a unui iluminat al cailor de circulatie si pietonal adecvat necesitatilor
de confort si securitate individuala si colectiva , prevazute de normele in vigoare;

e Promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante cu costuri minime;

e Adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

e Optimizarea si gestionarea consumului de energie electrica la nivelul orasului;

Delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public nu implica proceduri special de
mediu.

Propunem ca procedurd a delegarii de gestiune a serviciului de iluminat public din COMUNA
FELNAC, prin selectarea ofertelor prezentate pe SEAP(SICAP) de catre operatorii economici eligibili,
detinatori a unui Atestat ANRE pentru lucrari in instalatii electrice.

Operatorul economic selectat, are obligatia ca in termen de 60 de zile, sa obtina Licenta
A.N.R.S.C. pentru serviciul de iluminat public cu drept de prestare in COMUNA FELNAC.
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ANEXA 2 la H.C.L nr. 9../27.01.2022

REGULAMENTUL
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI FELNAC

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din Comuna FELNAC.
(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfagurarea serviciului de
iluminat public, definind modalitatile si condifiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea
serviciului, indicatorii de performantd, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.
(3) Prevederile prezentului regulament se aplicd, de asemenea, la proiectarea, executarea,
receptionarea, utilizarea si intretinerea componentelor sistemului de iluminat public.
(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare si de
modul in care este organizatd gestiunea serviciului de iluminat public, se vor conforma
prevederilor prezentului regulament.
(5) Conditiile tehnice si indicatorii de performantd prevazuti in prezentul regulament au caracter
minimal. Consiliul local al Comunei FELNAC poate aproba si alte conditii tehnice sau alfi
indicatori de performanta pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.
(6) Orice dezvoltare a retelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se face cu
respectarea prezentului regulament.

ART. 2
Desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de
utilitate publica ale comunitatilor locale, si anume:
a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
b) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum
si a gradului de sigurantd a circulatiei rutiere si pietonale;
¢) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale
localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;
d) sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor;
e) functionarea si exploatarea in conditii de siguranta a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 3

In sensul prezentului regulament, termenii si notiunile utilizate se definesc dupa cum urmeaz:
3.1 autoritati de reglementare competente - Autoritatea Nafionald de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumitd in continuare A.N.R.S.C., si Autoritatea
Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare A.N.R.E.;
3.2 balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lampi cu descércari,
avand drept scop limitarea curentului la valoarea necesara;
3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatile locale in ansamblul lor;
3.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de naturd tehnicd, referitoare la o
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instalatie sau la un sistem de iluminat;
3.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea sau
transmisia luminii produse de la una sau mai multe 1ampi cétre exterior;
3.6 echipament de maésurare - aparatura $i ansamblul instalafiilor care servesc la mdsurarea
parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;
3.7 efect de grotd neagrd - senzatie vizuald realizatd la trecerea de la o valoare foarte mare a
luminantei la o alta mult mai mica;

3.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operatiuni si activitati
executate pentru asigurarea continuitdfii si calitatii serviciului de iluminat public in conditii
tehnico- economice si de siguranta corespunzatoare;

3.9 factor de mentinere a fluxului luminos - raportul intre fluxul luminos al unei lampi la un
moment dat al vietii sale si fluxul luminos initial, lampa functionand in conditiile specificate;

3.10 flux luminos @ - marimea derivata din fluxul energetic, evaluatd prin actiunea sa
luminoasa asupra unui observator fotometric de referinta;

3.11 grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizarii serviciului
necesar utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de furnizare/prestare
a serviciului de iluminat public;

3.12  igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sa amorseze o lampa cu
descarcari fara preincalzirea electrozilor;

3.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafata si aria respectivi;

3.14  iluminare medie E(m) - media aritmetica a ilumindrilor pe suprafata de calcul avuta in
vedere;

3.15 iluminare minimad E(min) - cea mai micad valoare a iluminarii punctuale pe suprafata de
calcul avuta in vedere;

3.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in eviden{d a unor monumente de arta
sau istorice ori a unor obiective de importanta publica sau culturala pentru comunitatea locala;

3.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement,
pietelor, targurilor si altora asemenea;

3.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor si altor
evenimente festive;

3.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul cdilor de acces pietonal;

3.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul cailor de circulatie rutiera;

3.21 indicatori de performantd garantafi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt prevdzute penalizéri in
licenta sau in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizérii lor;

3.22 indicatori de performantd generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmarifi la nivelul operatorilor si care
reprezintd conditii de acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt previzute
penalizari in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor;

3.23 indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea
inconfortabila, caracterizdnd orbirea provocata de sursele de lumind aflate in cdmpul vizual, in
raport cu luminanta medie a caii de circulatie;

3.24 intensitate luminoasa I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursa si unghiul
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solid elementar pe directia datd;

3.25 intretinere - ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau neprogramat in
activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea in stare tehnica corespunzéitoare a diferitelor
subansambluri ale instalatiilor;

3.26 lampi cu descdrcdri - lampi a cdror emisie luminoasd este produsa printr-o descarcare
electricd intr-un gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe gaze si/sau vapori
metalici;

3.27 lampi cu incandescentd - lampi a cdror emisie luminoasd este produsd cu filamentul
incdlzit la incandescentd prin trecerea unui curent electric;

3.28 lampi cu incandescenta cu halogen - [dmpi incandescente avand, in balonul de constructie
speciald, un mediu de un anumit halogen, care creeazi un ciclu regenerativ al filamentului pentru
madrirea duratei de functionare si pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

3.29 lampi cu incandescentd cu utilizdri speciale - ldmpi cu filament central, lampi
ornamentale, l1ampi cu reflector, lampi foto;

3.30 licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de
operator al serviciului de iluminat public, precum si capacitatea si dreptul de a presta acest
serviciu;

3.31 luminanta L - raportul dintre intensitatea luminoasd elementard emisa de cétre ochiul
observatorului si suprafata aparentd de emisie;

3.32 luminanfa maxima L(max) - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de calcul
avutd in vedere;

3.33 luminanta medie L(m) - media aritmeticd a luminantelor de pe suprafata de calcul avuta
in vedere;

3.34 luminanta minima L(min) - cea mai mica valoare a luminantei de pe suprafata de calcul
avuta in vedere;

3.35 nivel de iluminare/nivel de luminanta - nivelul ales pentru valoareailuminarii/luminantei;

3.36 operator - persoand juridicd titulara a unei licente de furnizare/prestare, emisd de
autoritatea competenta;

3.37 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul
de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat public, care se
stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de distributie;

3.38 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public, cét si pentru
distributia energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si
sistemul de iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a
corpurilor de iluminat public;

3.39 raport de zona alaturatd SR - raport intre iluminarea medie de pe o portiune de 5 m latime
sau mai putin, dacd spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de circulatie, si
iluminarea medie a ciii de circulatie de pe o ldatime de 5 m sau jumatate din la{imea fiecdrui sens
de circulatie, daca aceasta este mai mica de 5 m;

3.40 reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii
care, fard modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnica si de eficientd a acestora la un
nivel apropiat de cel avut la inceputul duratei de viata;

3.41 retea electricd de joasa tensiune destinatd iluminatului public - ansamblu de posturi de
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transformare, cutii de distributie, echipamente de comanda/control §i masura, instalatii de legare la
pamént, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, fundatii, console, aparate de iluminat si
accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

3.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publica si de interes economic si social
general, aflatd sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop asigurarea
iluminatului cdilor de circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental i ornamental-festiv;

3.43 sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor detinute de un operator
de distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si de protectie ale
acestora, statii electrice, posturi de transformare si alte echipamente electroenergetice conectate
intre ele, cu tensiunea de linie nominald pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei
electrice de la retelele electrice de transport sau de la producitori catre instalatiile proprii ale
consumatorilor de energie electrici;

3.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si functional, amplasat intr-o dispunere
logica in scopul realizarii unui mediu luminos confortabil si/sau functional si/sau estetic, capabil sa
asigure desfasurarea in conditii optime a unei activitafi, spectacol, sport, circulatiei, a unui efect
luminos estetic-arhitectural si altele, alcatuit din constructii, instalatii si echipamente specifice,
care cuprinde:

- linii electrice de joasa tensiune, subterane sau aeriene;

- corpuri de iluminat, console si accesorii;

- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere;

- echipamente de comanda, automatizare $i masurare;

- fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamant, conductoare, izolatoare,
cleme, armaturi, utilizate pentru iluminatul public;

3.45 sursd de lumind/lampa - obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in mod uzual
vizibile, produse prin conversie de energie, §i care este caracterizatd printr-un ansamblu de
proprietati energetice, fotometrice gi/sau mecanice;

3.46 tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce
poate contine, dupad caz, echipamentul de protectie, comanda, automatizare, masura si control,
protejat impotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

3.47 temperatura de culoare corelatd T(c) - temperatura radiatorului integral, a carui culoare,
perceputd datorita incalzirii, se aseamana cel mai mult, in conditiile de observare precizate, cu
cea perceputd a unui stimul de culoare de aceeasi stralucire;

3.48 uniformitate generald a ilumindrii U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minima si
iluminarea medie, ambele considerate pe toatd suprafata de calcul,;

3.49 uniformitate generala a luminantei U(O)[L] - raportul dintre luminanfa minima si
luminanta medie, ambele considerate pe toatd suprafata de calcul;

3.50 uniformitatea longitudinala a luminantei U(1)[L] - raportul dintre luminanfa minima si
luminanta maxima, ambele considerate in axul benzii de circulatie al zonei de calcul si in directia
de desfasurare a traficului rutier;

3.51 utilizatori - autoritatile administrafiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare
comunitara constituite cu acest scop in calitate de reprezentant al comunitétii locale;

3.52 zona alaturatd - suprafata din vecinatatea imediatd a cdii de circulatie, aflatd in campul
vizual al observatorului;
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3.53 C.N.R.L. - Comitetul National Roméan de Iluminat;

3.54 C.LE. - Comisia Internationalad de [luminat.

ART. 4

(1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului de
iluminat public din Comuna FELNAC, precum si infiinjarea, dezvoltarea, modernizarea,
administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intrd in competenta exclusiva a
Consiliului local al Comunei FELNAC.

(2) Consiliul local al Comunei FELNAC trebuie s asigure gestiunea serviciului de iluminat
public pe criterii de competitivitate si eficientd economicd $i manageriald, avand ca obiectiv
atingerea si respectarea indicatorilor de performantd a serviciului, stabilifi prin contractul de
delegare a gestiunii.

(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptata, Consiliul local al
Comunei FELNAC va urmiri obfinerea unui serviciu de iluminat public corespunzator
interesului general al comunitétilor locale pe care le reprezintd, in conformitate cu legislatia in
vigoare si cu reglementarile C.LE.

ART. 5

(1) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de reguld, pe terenuri apartinind domeniului
public sau privat al Comunei FELNAC.

(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicii si
activitdti publice, altele decat iluminatul public, se face cu aprobarea Consiliului local al
Comunei FELNAC.

ART. 6

(1) Serviciul de iluminat public va respecta si va indeplini, la nivelul Comunei FELNAC,
indicatorii de performanta prevazuti in prezentul regulament, aprobati prin hotarare a Consiliului
local al Comunei FELNAC.

(2) Consiliul local al Comunei FELNAC poate aproba si alti indicatori de performanta in baza
unor studii de oportunitate in care se va {ine seama cu prioritate de necesitatile comunitatii locale,
de starea tehnica si eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum si de standardele
minimale privind iluminatul public, prevdzute de normele interne si ale Uniunii Europene in acest
domeniu.

(3) Indicatorii de performanta se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament
al serviciului.

ART.7

Serviciul de iluminat public se prevede pe toate cidile de circulatie publici din Comuna
FELNAC, cu respectarea principiilor ce guverneaza organizarea si functionarea serviciilor

comunitare de utiliti{i publice.

ART. 8

Serviciul de iluminat public trebuie si indeplineasca, concomitent, urmétoarele conditii de
functionare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptabilitate la cerinfele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;

¢) satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiald a tuturor membrilor comunitatii locale,
in calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
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d) tarifarea pe baza de competitie a serviciului prestat;

e) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;

f) respectarea reglementarilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei si
utilizarii energiei electrice;

¢) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevazute de
normele interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.1.E..

CAP. 11
DESFASURAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

SECTIUNEA 1
Principiile si obiectivele realizirii serviciului de iluminat public

ART.9

Administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza cu respectarea principiului:

a) autonomiei locale;

b) descentralizarii serviciilor publice;

c) subsidiaritatii si proportionalitatii;

d) responsabilitatii si legalitatii;

€) asocierii intercomunitare;

f) dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor curesursele;

g) protectiei si conservarii mediului natural §i construit;

h) asigurdrii igienei $i sanatatii populatiei;

1) administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publicd sau privatd a unitatilor
administrativ- teritoriale;

J) participarii §i consultarii cetatenilor;

k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.

ART. 10

Functionarea serviciului de iluminat public trebuie sa se desfasoare pentru:

a) satisfacerea interesului general al comunitatii;

b) satisfacerea cat mai completa a cerintelor beneficiarilor;

c) protejarea intereselor beneficiarilor;

d) intdrirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor locale;

¢) asigurarea dezvoltarii durabile a unitatilor administrativ-teritoriale;

f) cresterea gradului de securitate individuali si colectiva in cadrul comunititilor locale;

g) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice §i peisagistice ale
localitatilor;

h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

i) marirea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;

j) crearea unui ambient placut;

k) cresterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;

1) asigurarea functionarii si exploatdrii in conditii de siguran{i, rentabilitate si eficienta
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economica a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 11

In exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea si aprobarea strategiilor
locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investi{ii privind
dezvoltarea si modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al
serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalitatii deal Comunei FELNAC va urmari
atingerea urmatoarelor obiective:

a) orientarea serviciului de iluminat public catre beneficiari, membri ai comunitatii;

b) asigurarea calitdtii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene;

¢) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care Roménia
este afiliata, respectiv de C.N.R.L;

d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitétii locale la serviciul
de iluminat public;

¢) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a
unor echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios;

f) promovarea investitiilor, in scopul modernizarii si extinderii sistemului de iluminat public;

g) asigurarea, la nivelul localitdtilor, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor de
confort si securitate, individuala si colectivd, prevazute de normele in vigoare;

h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental si ornamental-festiv, adecvat punerii in
valoare a edificiilor de importantd publica si/sau culturald si marcarii prin sisteme de iluminat
corespunzitoare a evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;

i) promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;

j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piatd, prin crearea unui mediu
concurential de atragere a capitalului privat;

k) instituirea evaludrii comparative a indicatorilor de performantd a activitatii operatorilor si
participarea cetatenilor si a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

1) promovarea formelor de gestiune delegata;

m) promovarea metodelor moderne de management;

n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formarii profesionale continue a
personalului care lucreaza in domeniu.

SECTIUNEA a 2-a
Documentatie tehnica

ART. 12

(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnicd minima necesara desfasurarii serviciului.

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, obligatiile proiectantului de
specialitate, ale unitatilor de executie cu privire la intocmirea, reactualizarea, pastrarea si
manipularea acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, péstrare $i
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare proprii,
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specifice principalelor tipuri de instalatii.

(4) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, completarea corectd si
pastrarea documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

(5) Proiectarea si executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal,
iluminat arhitectural, iluminat ornamental si iluminat ornamental-festiv sau a partilor componente
ale acestora se realizeaza in conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de proiectare si
executie in vigoare, avizate de autoritdtile de reglementare din domeniile de competentd; la
proiectare se va tine seama de reglementdrile in vigoare privind protectia si conservarea mediului.

ART. 13

(1) Operatorul trebuie sa detina, sa pastreze la sediul sau documentatia pusa la dispozitie de
Consiliul local al Comunei FELNAC, necesara desfasurarii in conditii de sigurantd a serviciului
de iluminat public.

(2) Operatorul, in conditiile alin. (1), va actualiza permanent urméatoarele documente:

a) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;

b) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv
cele subterane, actualizate cu toate modificérile sau completarile;

¢) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale avand actualizate toate modificarile sau
completarile;

d) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate lucrarile aflate in exploatare sau conservare;

e) cartile tehnice ale constructiilor;

f) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de punere in
functiune a acestora;

g) planurile de executie ale partilor de lucrari sau ale lucrarilor ascunse;

h) proiectele de executie ale lucrérilor, cuprinzidnd memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc.;

i) documentele de receptie, preluare si terminare a lucrérilor cu:

- procese-verbale de masuritori cantitative de executie;

- procese-verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performanta §i garantie, buletinele
de verificéri, analiza si incercdri;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere in functiune;

- procese-verbale de dare in exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii cu caracteristicile tehnice;

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea
neconformititilor si a remedierilor;

j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu
actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarei instalatii,
inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

k) parametrii luminotehnici de proiect si/sau rezultati din calcul, aferenti tuturor instalatiilor de
iluminat public exploatate;

1) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea,
exploatarea, intrefinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cartile/fisele
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tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

m) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecirui echipament, fiecarei
instalatii sau fiecdrei activitati;

n) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul;

0) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura,
inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in conditiile legii;

p) inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;

q) instructiuni privind accesul in instalatii;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

s) registre de control, de sesizari §i reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre,
de admitere la lucru etc.

(3) Arhivarea se poate realiza i in format digital.

ART. 14

(1) Documentatia de bazd a lucrarilor si datele generale necesare exploatarii, intocmite de
agenti economici specializati in proiectare, se predau titularului de investitie odata cu proiectul
lucrérii respective.

(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligafia de a corecta toate planurile de
execufie, in toate exemplarele in care s-au operat modificari pe parcursul executiei si. in final, si
inlocuiascé aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren si
sd predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreund cu instructiunile necesare
exploatarii, intretinerii si reparérii instalatiilor proiectate.

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odatd cu predarea lucrarilor, sa
predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren. In
cazul in care nu s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda cite un exemplar din
aceste planuri, avind pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari in timpul executiei.

(4) In timpul execufiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia intocmita de
proiectant, fara avizul acestuia.

ART. 15

(1) Consiliul local al Comunei FELNAC, precum si operatorul care a primit in gestiune
serviciul de iluminat public au obligatia sa-si organizeze o arhiva tehnici pentru pastrarea
documentelor de baza prevazute la art. 13 alin. (1), organizati astfel incét sa poata fi gasit orice
document cu usurinta.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si
documentele aflate in arhiva.

(3) Instriinarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhivi este
interzisa.

(4) La incheierea activitdtii operatorul va preda pe baza de proces-verbal intreaga arhiva pe
care si- a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document original sau
copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a) data intocmirii documentului;

b) numarul de exemplare originale;

¢) calitatea celui care a intocmit documentul;
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d) numarul de copii executate;

€) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale
documentului, numérul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecdrei revizii sau actualizari;

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat In vigoare;

1) lista persoanelor carora li s-au distribuit copii dupa documentul revizuit/actualizat;

j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificarii.

ART. 16

(1) Toate echipamentele trebuie sa aiba fise tehnice care si contini toate datele din proiect, din
documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare luate de
pe teren certificate prin acte de receptie care trebuie sa confirme corespondenta lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatarii, in fisele tehnice se trec, dupa caz, date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

¢) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauza;

d) reparatiile efectuate pentru inlaturarea incidentului/avariei;

e) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f) perioada cat a durat reparatia, planificatd sau accidentala;

g) comportarea in exploatare intre doud reparatii planificate;

h) data scadentd si tipul urmatoarei reparatii planificate (lucrari de intrefinere curentd, revizii
tehnice, reparatii curente si capitale);

i) data scadenta a urmatoarei verificari profilactice;

j) buletinele de incercéri periodice $i dupa reparatii.

(3) Fisele tehnice se intocmesc pentru aparatura, posturi de transformare, fundatii, instalatiile
de legare la pamant, echipamentele de comanda, automatizare, protectie si pentru instalatiile de
teletransmisie si telecomunicatii.

(4) Pentru instalatiile de ridicat se va intocmi si folosi documentatia ceruta de normele legale
in vigoare.

(5) Separat, se va tine o evidentd a lucrarilor de intretinere curenta, revizii tehnice, reparatii
curente si capitale.

ART. 17

(1) Toate echipamentele, precum si conductele, barele electrice, instalatiile independente,
trebuie sd fie numerotate dupa un sistem care si permitd identificarea rapida si ugor vizibild in
timpul exploatarii.

(2) La punctele de conducere operativa a exploatarii trebuie sa se afle atdt schemele generale
ale instalatiilor, cat i schemele normale de functionare.

(3) Schemele trebuie actualizate astfel incat sa corespunda situatiei reale din teren, iar numerotarea
si notarea din scheme trebuie sa corespunda notarii reale a instalatiilor conform alineatului (1).

(4) Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil.

ART. 18

(1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza carora se realizeaza conducerea operativa
a instalatiilor trebuie si fie clare, exacte, sd nu permitd interpretari diferite pentru o aceeasi
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situatie, sa fie concise si sd contind date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul starii
acestuia, asupra regimului normal si anormal de functionare si asupra modului de actionare
pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact indatoririle
personalului cu diferite specialitafi care concurd la exploatarea, intretinerea sau repararea
echipamentului si trebuie sa cuprinda cel putin:

a) indatoririle, responsabilitatile si competentele personalului de deservire;

b) descrierea constructiei si functionarii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;

c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatdri normale
(manevre de pornire/oprire, manevre in timpul exploatérii, manevre de scoatere si punere sub
tensiune);

d) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

e) reguli de anuntare si adresare;

f) enumerarea  functiilor/meseriilor ~ pentru  care este  obligatorie  insusirea
instructiunii/procedurii §i promovarea unui examen sau autorizarea;

g) masuri pentru asigurarea protectiel muncii.

(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneaza de coordonatorul locului de munca
si sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnata in
acest sens, mentionandu-se data intrarii in vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de céte ori este nevoie,
certificandu-se prin aplicarea sub semndturd a unei stampile "valabil pe anul......". Modificarile si
completarile se aduc la cunostintd sub semnaturd personalului obligat sa le cunoasci si sa aplice
instructiunea/procedura respectiva.

ART. 19

(1) Operatorul serviciului de iluminat public din Comuna FELNAC trebuie sa elaboreze, sa
revizuiascd si sa aplice instructiuni/proceduri tehnice interne.

(2) In vederea aplicarii prevederilor alineatului (1) operatorul va fintocmi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista
instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupa caz, cel putin:

a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, dupa caz:

- retelele de transport si distributie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;

- instalatii de mésurd si automatizare;

- instalatiile de comanda, semnalizari si protectii;

¢) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

e) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizari;

f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrarilor de intretinere.

ART. 20

(1) In instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisa schema normala de functionare a
fiecarui echipament si pentru fiecare instalatie, mentionandu-se si celelalte scheme admise de
functionare a instalatiei, diferite de cea normala, precum si modul de trecere de la o schema
normala la altd varianta.
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(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normala a elementelor componente.

(3) Abaterile de la functionarea in schema normala se aproba de conducerea tehnicd a operatorului
si se consemneaza in evidentele operative ale personalului de deservire.

ART. 21

Personalul angrenat in desfasurarea serviciului va intocmi zilnic situatii cu datele de
exploatare, daca acestea nu sunt inregistrate $i memorate prin intermediul unui sistem informatic.
Datele memorate in sistemul informatic sau cele intocmite de personalul operativ reprezintd
forma primara a evidentei tehnice.

ART. 22

Documentatia operativd si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
ierarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si
deranjamente constatate in functionarea instalatiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei in
exploatare.

SECTIUNEA a 3-a

Indatoririle personalului

ART. 23

(1) Personalul de deservire se compune din toti salariatii care deservesc instalatiile aferente
infrastructurii  serviciului de iluminat public aviand ca sarcind de serviciu principald
supravegherea funcfionarii si executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o
instalatie sau intr-un ansamblu de instalatii.

(2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile
si responsabilitafile personalului de deservire operativd se trec in fisa postului si in
regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de muncé in care este necesara desfasurarea activitatii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalatiilor;

¢) gradul de sigurantd necesar in asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor;

la distanta;

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.

(4) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca
personalul sd-si indeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii
amplasate in locuri diferite.

(5) Principalele lucrari ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la
exploatare §i executie, constau in:

a) supravegherea instalatiilor;

b) controlul curent al instalatiilor;
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¢) executarea de manevre;

d) lucrari de intretinere periodici;

e) lucrari de intretinere neprogramate;

f) lucrari de interventii accidentale.

ART. 24

(1) Lucrarile de intretinere periodice sunt cele prevazute in instructiunile furnizorilor de
echipamente, regulamente de exploatare tehnicd si in instructiunile/procedurile tehnice interne si
se executa, de regula, fara intreruperea furnizarii serviciului.

(2) Lucrarile de intretinere curenta neprogramate se executd in scopul prevenirii sau elimindrii
deteriorarilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in figa postului si in instructiunile de
exploatare.

SECTIUNEA a 4-a
Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

ART. 25

(1) In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat si a continuitatii
acestuia, operatorul va intocmi proceduri de analizd operativd si sistematicd a tuturor
evenimentelor nedorite care au loc in instalatiile de iluminat, stabilindu-se maésuri privind
cresterea fiabilitatii echipamentelor si schemelor tehnologice, imbunatatirea activitafii de
exploatare, intretinere, reparatii si cresterea nivelului de pregétire si disciplind a personalului.

(2) Evenimentele ce se analizeaza se referd, in principal, la:

a) defectiuni curente;

b) deranjamente din retelele de transport si de distributie a energiei electrice, indiferent daca
acestea sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;

¢) incidentele si avariile;

d) limitarile ce afecteaza continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite
situatii existente la un moment dat.

ART. 26

(1) Deranjamentele din retele de transport si distributie a energiei electrice sunt acele
defectiuni care conduc la intreruperea iluminatului public alimentat de la o ramura a retelei de
transport sau dintr-o retea de distributie care asigura iluminatul unui singur obiectiv cultural,
parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea.

(2) Deranjamentele constau in declansarea voitd sau oprirea fortatd a unui echipament sau
instalatie, care nu influenteaza in mod substantial asupra calitafii serviciului, fiind caracteristice
echipamentelor si instalatiilor anexa.

ART. 27

Se considera incidente urmatoarele evenimente:

a) declansarea prin protectie sau oprirea voitd a instalatiilor ce fac parte din sistemul de
iluminat, indiferent de durati, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie;

b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementari, pe o durata
mai mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.
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ART. 28

Prin exceptie de la art. 27 nu se considerd incidente urmatoarele evenimente:

a) iesirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de
protectie si automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o alti instalatie, iesirea
din functiune fiind consecinta unui incident localizat si inregistrat in acea instalatie;

b) iesirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau parti a acesteia,
datoritd unor defectiuni ce pot si apard in timpul incercarilor profilactice, corespunzitoare
scopului acestora;

¢) iesirea din funcfiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daci a fost
inlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corectd a anclangirii automate a rezervei, si nu a
avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;

d) retragerea accidentald din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia in scopul
elimindrii unor defectiuni, daca a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat calitatea serviciului
prestat;

e) retragerea din exploatare in mod voit a unei instalatii pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane sau calamititi;

f) intreruperile sau reducerile cantitative convenite in scris cu utilizatorul.

ART. 29

Se considera avarii urmatoarele evenimente:

a) intreruperea accidentald, totald sau partial a iluminatului public pentru o perioadd mai mare
de 4 ore, cu exceptia celui arhitectural, ornamental si ornamental-festiv;

b) intreruperea accidentald, totald sau partiald a iluminatului arhitectural, ornamental si
ornamental-festiv pe o perioada mai mare decét limitele previzute in contracte;

¢) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unor instalatii sau subansambluri din
instalatiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu
10% pe o duratd mai mare de 24 de ore;

d) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unor instalatii de iluminat, indiferent de
efectul asupra beneficiarilor, daca fac ca acestea sd riméana indisponibile pe o duratd mai mare de
72 de ore;

e) daca pe durata desfdsurarii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi
schimbd categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra
pe toatd durata desfasurdrii lui in categoria avariei.

ART. 30

(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupi producerea evenimentelor
respective de citre factorii de raspundere ai operatorului, de reguld, impreund cu cei ai
autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Operatorul are obligatia ca cel putin trimestrial sd informeze autoritatile administratiei
publice locale asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor si masurile care s-au
luat.

ART. 31

(1) Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizati in cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

(2) Analiza fiecdrui incident sau avarie va trebui si aibd urmitorul continut:

a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;
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b) situatia inainte de incident sau avarie, dacd se functiona sau nu in schemi normala, cu
indicarea abaterilor de la aceasta;

¢) cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologicd a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor,
inregistrarilor computerizate si declaratiilor personalului;

e) manevrele efectuate de personal in timpul desfasurarii si lichidarii evenimentului;

f) efectele produse asupra instalatiilor, dacd a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
deteriorarii;

g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea
pagubelor estimate sau alte efecte;

h) stadiul verificarilor profilactice, reviziile i reparatiile pentru echipamentul sau protectiile
care nu au functionat corespunzator;

1) cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a
instructiunilor;

k) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile afectate
de incident sau avarie;

1) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare i reparafii i a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor incélcari ale celor existente;

m) masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemanitoare cu stabilirea
termenelor si responsabilitatilor.

(3) In cazul in care pentru lamurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incerciri
sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau
avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(4) In cazul in care in urma analizei rezultd ci evenimentul a avut loc ca urmare a proiectirii
sau montarii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slaba a materialelor sau datorita
actiunii sau inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau in legaturd cu instalatia sau
echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicafi pentru punct de
vedere.

(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune
instalatiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament gi/sau a
executantului, dupa caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a
autoritdtii administratiei publice locale.

(6) Daca avaria sau incidentul afecteazd sau influenteaza functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueaza analiza va solicita
de la acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare
analizarii avariei sau incidentului.

ART. 32

(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza intr-un formular tip denumit
"fisd de incident", iar la exemplarul care riméne la operator se vor anexa documentele primare
legate de analiza evenimentului.

(2) Continutul minim al fisei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1).

ART. 33
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(1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesitdtilor comunitatii locale, operatorul va
urmari evidentierea distincta a intreruperilor si limitarilor, a duratei si a cauzelor de intrerupere a
utilizatorului si a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in
instalatiile tertilor, daca au afectat functionarea instalatiilor proprii.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitari se va transmite trimestrial
Consiliului local al Comunei FELNAC.

ART. 34

(1) Analiza deteriordrii echipamentelor se face in scopul determindrii indicatorilor de
fiabilitate ai acestora in conditii de exploatare.

(2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau
avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare
echipament in parte, rezultatele consemnandu-se intr-un formular-tip denumit "fisd pentru
echipament deteriorat", care se anexeazi la fisa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a incercarilor profilactice,
manipularii, reparatiilor sau intretinerii necorespunzatoare, neefectudrii la timp a reparatiilor sau
reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac
parte si care au fost Inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a facut aceastd inlocuire) si
care au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o
evidenta separata pe tipuri de echipamente si cauze.

(4) Evidentierea defectiunilor si deteriorarilor se face si in perioada de probe de garantie si
punere in functiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capitala.

ART. 35

(1) Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezintd documente primare pentru
evidenta statisticd si aprecierea realizarii indicatorilor de performanta.

(2) Pastrarea evidentei se face la operator pe toata perioada cdt acesta opereaza, iar la
incheierea activitfii de operare se aplica prevederile art. 15 alin. (4).

SECTIUNEA a 5-a

Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

ART. 36

(1) Pentru cresterea sigurantei in functionare a serviciului de iluminat public st a asigurarii
continuitatii acestuia, operatorii vor Intocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a
manevrelor in instalatiile aparfinand sistemului de iluminat public.

(2) Procedurile prevézute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

ART. 37

Manevrele in instalatii se executa pentru:

a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii fiind
determinate de necesitdfile obiective de adaptare a functionarii la cerintele utilizatorului,
realizarea unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc. avand un caracter
frecvent si executadndu-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii fara ca acestea si aiba un
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caracter frecvent sau periodic, precum gi cele care au drept scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucrdri sau probe si redarea lor in exploatare, denumite manevre
programate;

¢) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei
sau ansamblului de instalatii executate, cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de
lichidare a incidentelor.

ART. 38

In sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre in instalaii modificarile
regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare si protectie
sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instructiunilor de
exploatare, fard modificarea schemei de functionare aprobate.

ART. 39

(1) Persoana care concepe manevra trebuie sd cunoascd instalatia in care se vor executa
operatiile cerute de manevra, sa dispuna de schema detaliata corespunzatoare situatiei din teren si
schema tehnologica de executare a manevrei.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel incat:

a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor sa asigure desfasurarea normala a acestora;

b) trecerea de la starea initiala la starea finala dorita sa se faca printr-un numar minim de operatii;

c¢) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie si aiba in vedere respectarea procesului
tehnologic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se
executdmanevra,

d) si fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atat asupra instalatiei
in care se executd manevra, cat si asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, in
special din punctul de vedere al sigurantei in exploatare;

¢€) manevra si se efectueze intr-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se operatiile care
se pot executa simultan fira a se conditiona una pe alta, in functie de numérul de executanti si de
posibilitatea supravegherii directe de catre responsabilul de manevra;

f) sd se {ina seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie urmata
de verificarea realizarii acestei comenzi sau de verificarea realizarii efectului corespunzator.

ART. 40

Manevrele in instalafii se efectueaza numai pe baza unui document scris, denumit in continuare
foaie de manevra, care trebuie sa contina:

a) tema manevrei,

b) scopul manevrei;

¢) succesiunea operatiilor;

d) notatii in legaturd cu dispunerea si indeplinirea operatiilor;

e) persoanele care executd sau au legaturd cu manevra $i responsabilitatile lor.

ART. 41

Dupi scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

a) foaie de manevra permanentd, al carei continut este prestabilit in instructiunile/procedurile
tehnice interne, putandu-se folosi la:

- manevre curente;
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- anumite manevre programate, cu caracter curent;

- anumite manevre in caz de incident, avand un caracter curent;

b) foaie de manevrd pentru manevre programate, al cdrei confinut se intocmeste pentru
efectuarea de lucrari programate sau accidentale si care prin caracterul sau necesitd o succesiune
de operatii ce nu se Incadreaza in foile de manevra permanente.

ART. 42

Prin exceptie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se executa fard foaie de manevra,
iar cele de lichidare a incidentelor se executd pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a
incidentelor.

ART. 43

(1) Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra se fac de citre persoanele desemnate
de operator, care au pregitirea necesard $i asigurd executarea serviciului operativ si tehnico-
administrativ.

(2) Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevra telefonic.

(3) In functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeazi o schemai de principiu referitoare
la manevra care se efectueaza.

(4) Foaia de manevra intocmita, verificata si aprobatd se pune in aplicare numai in momentul
in care existd aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de
instalatii in cauza, conform procedurilor aprobate.

(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane previdzute in
procedurile aprobate si care raspund de necesitatea efectuarii lor.

(6) Executarea manevrelor in cazul lucrarilor normale, programate, probelor profilactice
trebuie realizata astfel incat echipamentul sa nu fie retras din exploatare mai devreme decét este
necesar $i nici sa nu se intarzie admiterea la lucru.

ART. 44

(1) Manevra inceputd de personalul nominalizat in foaia de manevra trebuie terminata, de
reguld, de acelasi personal, chiar dacé prin aceasta se depaseste ora de terminare a programului
normal de munci, in conditiile legii.

(2) Exceptiile de la dispozitiile alin. (1) vor fi prevazute in regulamentele proprii ale serviciului
de iluminat public.

(3) Operatorul va stabili prin decizie si procedura interna nomenclatorul cu manevrele ce se
executd pe baza de foi de manevra permanente sau pe bazd de instructiuni/proceduri tehnice
interne.

ART. 45

(1) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de
proiectare si/sau ale furnizorului de echipament.

(2) In perioadele de probe, manevrele si operatiile respective cad in sarcina organizatiei care
executd montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

ART. 46

(1) In cazul executarii manevrelor pe baza unor foi de manevra, nu este necesari inscrierea in
evidentele operative a dispozitiilor sau aprobarilor primite, a operatiilor executate, a
confirmarilor ficute, toate acestea operandu-se in foaia de manevra.

(2) Dupid terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale instalatiei executarea
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acestora conform foii de manevrd, ora inceperii si termindrii manevrei, starea operativa,
configuratia etc., in care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat
operatiile care prezintd importantd in functionarea echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor
de instalatii.

SECTIUNEA a 6-a
Conditii tehnice de desfasurare a serviciului de iluminat public

ART. 47

(1) Huminatul public stradal se realizeaza pentru iluminatul cailor de circulatie publica, strizi,
trotuare, piete, intersectii, parcari, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub si supraterane.

(2) Iuminatul public se va realiza de regula cu surse de lumind/lampi cu descércari in vapori
de sodiu la inalta presiune pentru toate tipurile de cai de circulatie principale si secundare. Pentru
anumite cai de circulagie inguste, din zonele declarate istorice ale localitatilor, unde se doreste o
redare foarte bund a culorilor, se pot utiliza surse de lumind/lampi cu sodiu la inaltd presiune alb
sau surse de lumind/lampi fluorescente compacte de culoare calda [T(c) = 2700 K].

(3) In sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumina/lampi cu descarcari, cu
exceptia cailor de circulatie declarate ca avand caracter istoric, unde se pot folosi surse de
lumind/ldmpi cu incandescentd pentru pdstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se
doreste a fi scos in evidenta.

(4) Tluminatul public se realizeaza prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea
normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRIL

(5) Alegerea surselor de lumina se face in functie de eficacitatea luminoasa si de durata de
functionare a acestora, astfel incat costurile de exploatare sa fie minime.

ART. 48

(1) in Comuna FELNAC, corpurile de luminat se amplaseazi pe stilpi sau suspendat in axa
drumului ori, daca conditiile tehnice nu permit, pe cladiri, cu acordul proprietarilor.

(2) In cvartale de locuinte si in parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat
cu distributie directa, semidirectd sau directa-indirecta. dupa caz.

(3) Din motive estetice si de securitate, refeaua de alimentare cu energie electricd se va realiza
de regula subteran si numai in cazuri particulare, cind conditiile tehnice nu permit, aerian.

(4) In cazul alimentarii cu energie electrica prin retea subterana, corpurile de iluminat montate
pe stalpi vor fi racordate la refeaua de alimentare cu energie electrica in unul dintre urmatoarele
moduri:

a) prin manson de derivatie. montat la baza fiecarui stalp;

b) prin cleme de intrare-iesire in nisa stalpului sau cutie de intrare-iesire, montatd la baza
fiecarui stalp, previazandu-se si asigurarea locala a derivatiei.

ART. 49

(1) In cazuri bine justificate si cu aprobarea Consiliului local al Comueni FELNAC se admite
scaderea uniformitatii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioara.

(2) In cazul reglajului in trepte, nivelul de iluminat sau luminanta, dupa caz, trebuie si poata fi

39



ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA FELNAC

CONSILIUL LOCAL
redus sau ridicat la toti stalpii simultan si in aceeasi masurd prin conectare si deconectare
comandate in trepte.

ART. 50

Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tindndu-se cont de
caracteristicile tehnice, care trebuie si fie conforme cu:

a) destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

c) conditiile de montaj pe stalpi, suspendat, cu racordare la retea;

d) protectia impotriva electrocutarii;

e) conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;

f) randamentul corpurilor de iluminat;

g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

h) cerintele estetice si arhitecturale;

1) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

ART. 51

(1) La realizarea iluminatului public se va urméari minimizarea puterii instalate pe kilometri de
stradd, optimizdndu-se raportul dintre indltimea de montare a surselor de lumind cu distanta
dintre stalpi, ludndu-se in calcul luminantele sau iluminarile, dupa caz, si curbele de distributie a
intensitatii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distributiile de intensitate luminoasa ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

a) pentru iluminatul cailor de circulatie principale si secundare: exclusiv direct;

b) pentru iluminatul unor céi de circulatie cu circulatie auto interzisa sau alei din zonele
blocurilor de locuinte sau zone rezidentiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (in special
parcuri).

ART. 52

(1) Tluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stalpi special
destinati acestui scop si doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau
nu se justificd economic corpurile de iluminat se pot monta pe stalpii retelei de distributie a
energiei electrice, in conformitate cu contractual nr. 130021/19.10.2021 care reglementeaza toate
aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public,
incheiat intre Comuna FELNAC si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice, E-
Distributie Banat S.A.

(2) In zonele cu arhitectura speciala, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente si
cerintelor utilizatorului.

ART. 53

Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stalpi se realizeazi tindndu-se cont de:

a) tipul corpului de iluminat;

b) importanta ciii de circulatie pe care se monteaza;

¢) tipul stalpului;

d) cerintele de ordin estetic impuse.

ART. 54
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Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerinte estetice si arhitecturale,
se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate fiecrui caz in parte,
conform infelegerilor dintre utilizator si operator.

ART. 55

(I) De reguld, programul de functionare va fi asigurat prin comanda automati
de conectare/deconectare a iluminatului public.

(2) Programul de functionare a iluminatului public va tine cont de:

a) longitudinea localitatii;

b) luna calendaristica;

¢) ora oficiali de vara;

d) nivelul de luminanta sau de iluminare necesar, corelat cu conditiile meteorologice.

ART. 56

in cazul instalatiilor de iluminat public montate pe aceiasi stalpi pe care este montata si o alti
instalatie de transport sau distributie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului
public va fi realizata prin utilizarea uneia dintre urmatoarele solutii:

a) actionare manuald, prin prevederea unui intrerupator manual la cutia de distributie a postului
de transformare care alimenteaza reteaua de distributie a energiei electrice;

b) actionare automatd, prin prevederea unui dispozitiv automat care actioneazi contactorul
retelei de iluminat seara si dimineata, in cutia de distributie a postului de transformare care
alimenteaza refeaua de distributie a energiei electrice;

¢) actionare automata individuala, prin utilizarea unui releu cu fotorezistentd care echipeazi
fiecare corp de iluminat. Aceastd variantd va fi utilizatd in mod deosebit pentru corpurile de
iluminat amplasate in puncte izolate.

ART. 57

(1) Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor
respecta dispozitiile legale in vigoare privind evaluarea conformitatii produselor si conditiile de
introducere pe piatd a acestora, asigurdndu-se utilizarea rationald a energiei electrice si
economisirea acesteia.

(2) Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilita in functie de indltimea de montare a
acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului in limitele normate.

(3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua masuri pentru imbunatatirea factorului de
putere la acele instalatii de iluminat public care necesitd aceastd operatiune.

ART. 58

(1) Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate in solutie buclatid, cu
functionare radiala. Punctele de separatie se amenajeazd in tablouri (nise) speciale ce vor fi
amplasate pe zidurile cladirilor invecinate sau in cutii amplasate la baza stalpilor.

(2) Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executa din conducte electrice izolate
torsadate.

(3) Linia electricd pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeazi dintr-un tablou de
distributie, care poate fi:

a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasa tensiune;

b) cutia de distributie supraterani sau subterana;

¢) cutia de trecere de la linia electrica subterana la linia electrica supraterana.
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(4) Pe céai de circulatie cu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie electricd a
sistemului de iluminat public se realizeaza cu refea electrica monofazata sau trifazati, care poate
fi pozata impreuna cu refeaua electricd de alimentare a consumatorilor casnici.

(5) Pe cai de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrici a sistemului
de iluminat public se realizeaza cu refea electrica trifazata, asigurandu-se posibilitatea reducerii
partiale a iluminatului public, mentinandu-se uniformitatea luminantei sau iluminarii.

(6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinte se pot monta stalpi de inal{ime mica intre 3
si 6 m.

(7) In parcuri, alimentarea cu energie electrici se va realiza numai prin montaj subteran.

(8)

ART. 59

(1) In Comuna FELNAC, sistemul de iluminat public avand mai multe puncte de alimentare,
operatorul va realiza scheme prin care s se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un
singur loc, secvential, urmarindu-se obtinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(2) Operatorul impreuna cu furnizorul de energie electrica vor stabili numéarul maxim de
conectoare in cascada pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(3) In Comuna FELNAC operatorul va realiza un sistem centralizat de comanda al cascadelor.

(4) Legatura dintre punctele centrale de comanda si punctele de executie - cascadele trebuie sa
aiba rol atit de comanda, cét si de semnalizare a existentei tensiunii la sfarsitul tuturor cascadelor.

ART. 60

(1) In sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutarilor se va realiza prin legarea la
nulul de protectie, conform standardelor in vigoare.

(2) Conductorul de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega in
mod obligatoriu la pamant.

(3) Instalatia de legare la pamant care deserveste reteaua de legare la nul va fi dimensionatd
astfel ca valoarea rezistentei de dispersie fatd de pamant, masurata in orice punct al retelei de nul,
sa fie de maximum 4 Q.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin
legare la nul.

(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicandu-se una dintre urmaétoarele
variante:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, §i care
va insoti conductele electrice de alimentare;

b) conectarea la instalatia de legare la pamaént la care este legat nulul retelei.

(6) Ramificatiile de la reteaua de alimentare cu energie electrica la corpul de iluminat se vor
realiza din conductoare corespunzitoare ca tip de material si ca sectiune urmarindu-se realizarea
unui raport optim intre costurile de investitii $i cele de exploatare.

ART. 61

(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stilpi va fi aleasd in functie de tipul
corpului de iluminat, de importanta cdii de circulatie pe care se monteaza, de tipul stalpului si de
cerintele de ordin functional si estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate in locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor
trebuie sa prezinte un grad de protectie de minimum IK 08.
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(3) intretinerea sistemelor de iluminat trebuie si se facd in permanenti. prin curifarea
periodicad a corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul la proiectare
astfel incat parametrii luminotehnici sa nu scada sub valorile admise intre doud operatiuni
succesive de intretinere.

(4) Realizarea unei uniformitéti satisfacatoare a repartitiei luminantei sau iluminarii, dupa caz,
pe suprafata cailor de circulatie se va asigura prin alegerea corectd a inal{imii de montare, in
functie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, avand ca referin{d standardul SR
13433:1999.

SECTIUNEA a 7-a
Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

ART. 62

(1) In vederea realizarii unui serviciu de calitate si asigurarea conditiilor impuse de necesitatea
realizarii unui iluminat corespunzitor, Consiliul local al Comunei FELNAC trebuie sa aiba
masurati parametrii luminotehnici ai cailor de circulatie din localitate.

(2) Consiliul local al Comunei FELNAC este direct raspunzitor de realizarea parametrilor
luminotehnici stabilifi prin prezentul regulament, avand ca referinta si standardul SR 13433:1999.

ART. 63

(1) Instalatiile de iluminat public trebuie si asigure caracteristicile luminotehnice normate
necesare sigurantei circulatiei pe caile de circulatie, in functie de intensitatea traficului si de
reflectanta suprafetei caii de circulatie si a zonei adiacente.

(2) Toate instalatiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform
legislatiei internationale si nationale, in functie de nivelul de luminanta, cu exceptia intersectiilor
mari §i a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona in functie de iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificati de operator, la
preluarea serviciului, la punerea in functiune a unor extinderi si periodic, pe parcursul exploatarii.

(4) Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminanta, dupa caz, realizat de sistemul
de iluminat public se asigurd prin programul de intrefinere, realizindu-se inlocuirea lampilor

uzate, curatarea lampilor si a corpurilor de illuminat.

(5) Parametrii cantitativi sunt:

a) nivelul de luminanta, pentru ciile de circulatie auto;

b) nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru
biciclete.

(6) Parametrii calitativi sunt:

a) uniformitatea pe zona de calcul;

b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice in cAmpul vizual central si periferic.

ART. 64

(1) Iluminatul pietelor si al intersectiilor se va realiza astfel incat nivelul de iluminare sa fie
mai ridicat cu 50% fatd de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentd in intersectie, avand ca
referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizeaza astfel incét
nivelul de iluminare sa fie cu 50% mai ridicat fatd de strada cu nivelul cel mai ridicat, avind ca
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referinta standardul SR 13433:1999.

(3) lluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cit mai
aproape de unghiurile intersectiilor.

(4) Iuminatul intersectiilor dintre strazile principale si cele secundare se va realiza prin
amplasarea corpurilor de iluminat pe cdile de circulatie principale in fata cailor de circulatie
secundare cu care se intersecteaza, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct
de semnalizare pentru circulatia rutiera.

ART. 65

(1) Huminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decat
nivelul partii carosabile a cdii de circulatie respective, potrivit factorului "raport de zona
alaturatd" rezultat din proiectare, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Tuminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumini care
asigura un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

ART. 66

(1) Iluminatul podurilor si pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie sa asigure o
luminantd egald cu cea realizata pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de
protectie IP 65, pentru marirea timpului de buna functionare.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasd a capetelor podurilor prin madrirea

nivelului marimii de referinta cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii constructiei.

ART. 67

(1) Iluminatul cailor de circulatie in panta se va realiza cu micsorarea distantei dintre sursele
de lumina proportional cu unghiul de inclinare al pantei si progresiv spre varful pantei, in asa fel
incat sa se obtina o crestere a nivelului marimii de referinta cu 50%.

(2) Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa intr-o

dispunere care sa asigure ghidajul vizual.

(3) Stalpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseaza, in cazul iluminatului unilateral,
pe partea exterioard a curbei, distanta dintre acestia micsorandu-se in functie de cat de accentuata
este curba, care sd conduca la o majorare cu 50% a nivelului mérimii de referinta.

(4) In cazul intersectiilor unor cii de circulatie cu niveluri de luminanti diferite, se va asigura
trecerea graduald de la un nivel de luminanta la altul pe circa 100 m pe calea de circulatie mai
putin iluminata, pentru adaptarea fiziologica si psihologica a participantilor la trafic.

ART. 68

(1) uminatul trecerilor de pietoni se realizeaza cu un nivel de luminantd cu 50% mai ridicat
decat cel al ciii de circulatie respective, evitdndu-se schimbarea culorii care produce soc vizual si
estetic perturbator.

(2) In imediata apropiere a trecerilor de pietoni si a intersectiilor nu se vor amplasa reclame
luminoase care prin efectul de schimbare a culorii si/sau prin variaia intensitdtii luminoase sa
distragd atentia conducatorilor de vehicule sau a pietonilor.

(3) Huminatul se realizeazd prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata apropiere a
trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii in apropierea locului de dispunere a corpurilor de
iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel incét sa se asigure iluminarea pietonilor
din sensul de circulatie.
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(5) lluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aiba in vedere un indice de orbire cit mai scazut.

(6) La trecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada in
care este necesara functionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminantd mentionat la alin. (1)
se poate mdri pana la 100%.

ART. 69

(1) Relatiile dintre marimile geometrice ale instalatiei de iluminat si caracteristicile electrice si
luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incét sd rezulte solutii optime din punct de vedere
tehnic si economic.

(2) Inaltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeaza in functie de fluxul
luminos al surselor de lumind si de gradul de concentrare a distributiei intensitatii luminoase a
acestora, astfel incét sa se asigure uniformitatea normata si limitarea fenomenului de orbire.

(3) In cazul in care inaltimea stalpilor este datd de situatia existentd in teren si din calcule
rezultd necesitatea schimbdrii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice rezultate din
inlocuirea stalpilor existenti, suprainaltarea celor existenti, modificarea fluxului luminos,
montarea unor stilpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distributiei luminoase, astfel
incat sa se asigure uniformitatea si limitarea fenomenului de orbire.

(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, in piete si intersectii sursele de lumina si corpurile
de iluminat se monteaza la indl{imi cu unghiuri de protectie corespunzatoare.

(5) Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru caile de circulatie auto se va determina printr-o
analiza care trebuie s prevind fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de iluminat trebuie sa asigure o distributie exclusiv directd a fluxului luminos
catre calea de circulatie rutiera.

(7) Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de
intrefinere si arhitecturale.

(8) In functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege in
functie de indl{imea de montare a acestora, asigurdndu-se uniformitatea iluminatului conform
normelor Uniunii Europene, astfel incat sa se reducd numarul de stalpi/km si numarul de corpuri
de iluminat/km, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

ART. 70

(1) In cazul in care stélpii pe care se monteazi corpurile de iluminat, apartinind sistemelor de
iluminat rutier, sunt situati intre copacii plantati pe partile laterale ale strdzii, se va adopta o
solutie de iluminat corespunzitoare astfel incat in perioada in care coroana copacilor este verde,
fluxul luminos s fie astfel distribuit incat sa se asigure o distributie uniforma a luminantei, fara
ca pe carosabil sa apara pete de lumind si umbre puternice generatoare de insecuritate si
disconfort.

(2) In functie de vegetatia existentd in zona adiacentd ciilor de circulatie si de sistemul de
iluminat ales, corpurile de iluminat se amplaseaza astfel incat distributia fluxului luminos sa nu
se modifice. In acest sens, coronamentul arborilor se ajusteaza periodic pentru a nu apirea o
neuniformitate a fluxului luminos.

ART. 71

Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cit mai mic astfel incat
sa se realizeze o dirijare corespunzatoare a fluxului luminos catre carosabil si pentru ca acel corp
de iluminat sd nu produca orbirea participantilor la circulatia rutiera sau pietonala, asigurandu-se
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in acelasi timp si uniformitatea necesara.

ART. 72

(1) Iluminatul cailor de circulatie foarte late, prevazute cu arbori de dimensiuni medii, se va
realiza prin amplasarea surselor de lumina in linie cu arborii si nu in spatele lor; coronamentul
arborilor trebuie si nu modifice distributia fluxului luminos, iar vegetatia trebuie ajustatd
periodic.

(2) In cazul arborilor de inaltime mica, se va utiliza distributia axiala a corpurilor de iluminat.

(3) In cazul arborilor de inaltime mare sursele de lumina se vor amplasa sub coroana, la
nivelul ultimelor ramuri, daca in urma calculelor rezulta ca solutia este acceptabila.

(4) Pentru ciile de circulatie cu arbori pe ambele parti se va utiliza, de reguld, iluminatul de tip
axial.

(5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regula, cu corpuri de iluminat montate pe
stalpi avand o inaltime de 3-6 m de la sol.

ART. 73

(1) Iluminatul tunelurilor se va asigura si va functiona in bune conditii i in timpul zilei.

(2) La intrarea in tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanta, nivelurile scizéind de la
exterior spre interior, in trepte, raportul dintre doua trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.

(3) Luminanta ce trebuie realizata in diferitele puncte ale tunelului trebuie sa fie de minimum:

a) 100 cd/mp in zonele de acces in tunel;

b) 10 cd/mp in zona de tranzitie a tunelului;

¢) 6 cd/mp in zona centrald a tunelului.

(4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub forma de
benzi continue, dispuse in lungul directiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul,
pentru a se

evita fenomenul de licarire la care sunt supusi conducétorii auto si pentru a se asigura ghidajul
optic al acestora.

(5) In zona de apropiere si in zona de acces in tuneluri se vor asigura valori corespunzitoare
ale luminantei, pentru a se evita efectul de grotd neagra.

ART. 74

(1) Pe caile de circulatie, nivelul de luminanta trebuie sa asigure perceperea obstacolelor si
detaliilor in mod distinct, in timp util si cu siguranta.

(2) Pentru realizarea cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie
percepute si fondul pe care se situeaza trebuie sa aiba valori cuprinse intre 0,2-0,5.

(3) Nivelul de luminantd va fi mentinut in timp prin intretinerea la perioade specificate a
instalatiilor de iluminat, luAndu-se masuri pentru inlocuirea lampilor uzate, curatarea lampilor si a
corpurilor de iluminat, asigurandu-se factorul de mentinere stabilit in caietul de sarcini.

ART. 75

(1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligatia de a executa modificarile necesare in
sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectarii conditiilor de iluminat, avind ca
referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generald a luminantei,
indicele de prag, uniformitatea longitudinala a luminantei, raportul de zona alaturata, luminanta
zonei de acces, raportul dintre luminanta la inceputul zonei de prag si luminanta zonei de acces,
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luminan{a zonei de tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de iesire, iluminarea
medie, uniformitatea generala a iluminarii, iluminarea minima, dupa caz, vor avea valori cu
referinta la standardul SR 13433:1999 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulatie destinate traficului rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

¢) clasa sistemului de iluminat pentru ciile de circulatie destinate traficului pietonal si pistelor
pentru biciclete.

(3) La montarea reclamelor luminoase in zona de exploatare a sistemului de iluminat public se
va obtine in prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumina
utilizabile din punctul de vedere al ilumindrii maxime admisibile, temperaturii de culoare
corelata, al culorii surselor de iluminat si al pozitionarii acestora fata de traficul rutier, in vederea
evitarii distragerii atentiei participantilor la trafic i a armonizarii culorilor reclamelor luminoase
cu cele utilizate la iluminatul public.

(4) Consiliul local al Comunei FELNAC elibereaza autorizatia de construire pentru montarea
firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are raspunderea
corelarii surselor de iluminat pentru cresterea gradului de siguran{a a circulatiei.

(5) Montarea corpurilor de iluminat pe cladiri, in gospodariile populatiei sau pe stalpii din
curfile agentilor economici in apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza
avizului Consiliului local al Comunei FELNAC, care va verifica dacd modul in care se realizeaza
montarea, tipul corpului de iluminat si/sau puterea acestuia poate sa produca fenomenul de orbire
al participantilor la trafic in localitati, in zonele in care nu se realizeaza iluminat public $i mai
ales in afara acestora.

ART. 76

(1) Pentru realizarea unei uniformitati satisfacatoare a repartitiei luminantei pe suprafata caii
de circulatie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate incdt sa asigure parametrii
luminotehnici normati, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, in functie de cerintele si conditiile in care
se realizeaza iluminatul public, In unul dintre urméatoarele moduri:

a) unilateral;

b) bilateral alternat;

¢) bilateral fata in fata;

d) axial;

e) central;

f) catenar.

ART. 77

(1) Iuminatul public al cdilor de circulatie va fi realizat {indndu-se cont de incadrarea in
clasele sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia cdii de circulatie, de
intensitatea traficului rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in vigoare, putand
fi luate in considerare si standardele nationale.

(2) Tipul corpurilor de iluminat si al armaturilor pentru iluminat se va stabili {indndu-se cont
ca durata de buni functionare si fie de cel putin 10.000 de ore, cu exceptia cazurilor in care se
doreste o redare foarte buna a culorilor.
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SECTIUNEA a 8-a

Exploatarea si intretinerea instalatiilor de iluminat public

ART. 78

In aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrérilor curente de exploatare, urmatoarea
documentatie tehnica va fi si anexa la contractul de delegare a gestiunii:

a) planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care le are in exploatare, cu:

- posturile de transformare din care se alimenteaza reteaua de iluminat public;

- traseul retelei;

- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

- schema de actionare §i a cascadei pentru conectarea/deconectarea automati a iluminatului;

- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului si puterii lampii;

- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de
alimentare, numarului lampilor si a puterii totale consumate;

b) documentatia tehnicad pentru caile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de iluminat
public, impartita pe categorii de cai de circulatie, conform prevederilor art. 77, care trebuie si
cuprinda:

- denumirea;

- lungimea si latimea;

- tipul de Tmbracaminte rutiera;

- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

- tipul retelei electrice de alimentare;

- punctele de alimentare si conectare/deconectare;

- tipul corpurilor de iluminat, numarul acestora si puterea lampilor;

- tipul si distanta dintre stélpi, indl{imea de montare si unghiul de inclinare a corpurilor de
iluminat;

c) proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificarile operate, breviarele de
calcul si avizele obtinute:

d) procesele-verbale de receptie, insotite de certificatele de calitate.

ART. 79

Operatiile de exploatare vor cuprinde:

a) lucrari operative constind dintr-un ansamblu de operatii si activititi pentru supravegherea
permanentd a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmdrirea comportirii in timp a instalatiilor;

b) revizii tehnice constdnd dintr-un ansamblu de operatii si activitdti de mica amploare
executate periodic pentru verificarea, curifarea, reglarea. eliminarea defectiunilor si inlocuirea
unor piese, avand drept scop asigurarea functiondrii instalatiilor pina la urmatoarea lucrare
planificata;

¢) reparafii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
programe, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati,
prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezinta un
grad de fiabilitate corespunzitor.

ART. 80
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In cadrul lucrarilor operative se vor executa:

a) intervenfii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat si
accesorii;

b) manevre pentru intreruperea $i repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de
iluminat in vederea executarii unor lucrari;

¢) manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;

d) receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;

e) analiza stdrii tehnice a instalatiilor;

f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteaza instalatiile de iluminat;

g) supravegherea defrisérii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cazute pe linie;

h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi:
vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;

i) actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

j) demontari sau demoldri de elemente ale sistemului de iluminat public;

k) interventii ca urmare a unor sesizari.

ART. 81

Realizarea lucrarilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va face cu
respectarea procedurilor specifice de:

a) admitere la lucru;

b) supravegherea lucrarilor:

¢) scoatere si punere sub tensiune a instalatiei;

d) control al lucrarilor.

ART. 82

In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmatoarele operatii:

a) revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranta etc.);

b) revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

¢) revizia liniei electrice apartinand sistemului de iluminat public.

ART. 83

(1) La lucrarile de revizie tehnica la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei functionari
se lucreaza cu linia electrica sub tensiune, aplicindu-se masurile specifice de protectie a muncii
in cazul lucrului sub tensiune.

(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urmatoarele operatii:

a) stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuald);

b) inlocuirea siguranfei sau a componentelor, daca exista o defectiune;

¢) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

ART. 84

La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare
se vor realiza urméatoarele operatii:

a) inlocuirea sigurantelor necorespunzatoare;

b) inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;

¢) inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;

d) refacerea inscriptiondrilor, dacd este cazul.

ART. 85
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La revizia retelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se realizeaza urmatoarele
operatii:

a) verificarea traseelor si indepartarea obiectelor straine;

b) indreptarea stalpilor inclinati;

¢) verificarea ancorelor si intinderea lor;

d) verificarea starii conductoarelor electrice;

¢) refacerea legéturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daci este cazul,

f) indreptarea, dupa caz, a consolelor;

g) verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

h) strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, dacé este cazul;

i) verificarea instalatiei de legare la pamant (legatura conductorului electric de nul de protectie
la armatura stalpului, legatura la priza de pamant etc.);

J) masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pamant.

ART. 86

Reparatiile curente se executd la:

a) corpuri de iluminat si accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distributie i conectare/deconectare;

¢) retele electrice de joasa tensiune apartinand sistemului de iluminat public.

ART. 87

In cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se vor executa urmitoarele:

a) inlocuirea lampilor necorespunzitoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial in ceea ce
priveste puterea si culoarea aparentd;

b) stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumina/lampii, a structurilor de
protectie vizuala si a interiorului corpului de iluminat;

¢) inlaturarea cuiburilor de pasari;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica si inlocuirea celor care prezinta
portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare:

e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura a coloanei la reteaua electrica;

f) inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare.

ART. 88

In  cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare,
distributie, conectare/deconectare se executd urmaitoarele:

a) verificarea starii usilor §i a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;

b) vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiet;

¢) verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu
cele initiale (prevazute in proiect);

d) verificarea si strangerea contactelor;

e) verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzatoare;

f) verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daca este cazul;

g) verificarea functiondrii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor necorespunzitoare
sau montarea unora de tip nou, pentru marirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalatiei.

ART. 89

In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public se
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executd urmatoarele lucrari:

a) verificarea distantelor conductelor fata de constructii, instalatii de comunicatii, linii de
inalta tensiune si alte obiective;

b) evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea
masurilor necesare de coexistenta;

¢) solicitarea executdrii operatiunii de taiere a vegetatiei in zona in care se obtureaza distributia
fluxului luminos al corpurilor de iluminat cétre administratia domeniului public;

d) determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea
masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determinarilor;

e) verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati;

f) verificarea si refacerea inscriptionarilor;

g) repararea ancorelor si intinderea acestora, inlocuirea partilor deteriorate sau care lipsesc,
strangerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;

h) verificarea starii conductoarelor electrice;

1) verificarea i inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15%
din sectiune, precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorata care prezinta crapaturi,
rosaturi ori lipsa izolatiei;

j) se verifica starea legaturilor conductei electrice la izolator si, daca este necesar, se reface
legatura;

k) la izolatoarele de sustinere si intindere se va verifica dacd acestea nu sunt sparte, glazura nu
este deterioratd sau dacd imbinarea la suport este corespunzitoare, inlocuindu-se toate
izolatoarele deteriorate;

1) la console, britari sau la celelalte armaturi metalice de pe stilp se verificd daca nu sunt
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzitoare se
revopsesc si se fixeaza bine pe stalp;

m) la ancorele stalpilor se verifica daca cablul nu are fire rupte, clemele de strdngere nu sunt
deteriorate sau corodate si dacd tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzatoare.
Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daci este cazul se regleazi tensiunea in ancori;

n) la instalatia de legare la pamant a nulului de protectie se va verifica starea legaturilor si
imbindrilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la corpul de
iluminat, se va masura rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la pamant, se va misura
si se va reface priza de pamant, avand ca referinta STAS 12604:1988;

0) in cazul in care, la verificarea sdgetii, valorile masurate, corectate cu temperatura, difera de
cele din tabelul de sigeti, conductele electrice se intind astfel incat sigeata formata sa fie cea
corespunzitoare.

ART. 90

(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor
tehnice 1n vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

(2) Consiliul local al Comunei FELNAC impreuna cu organele de politie vor stabili, in functie
de conditiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulatie, locurile si
intersectiile cu grad mare de periculozitate, precum §i marile aglomeréri urbane.

(3) Gradul de intensitate a traficului se determina in functie de numarul de vehicule/ora si
banda astfel:
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a) foarte intens, peste 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M1;

b) intens, intre 360 si 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M2;

¢) mediu, intre 160 si 360, corespunzand clasei sistemului de iluminat M3;

d) redus, intre 30 si 160, corespunzénd clasei sistemului de iluminat M4;

e) foarte redus, sub 30, corespunzand clasei sistemului de iluminat MS5.

ART. 91

Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare si retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public este de 3
ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAPITOLUL 111
Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de iluminat public

ART. 92

Drepturile si obligatiile operatorului prestator al serviciului de iluminat public se prevad in:

a) regulamentul serviciului;

b) contractul de delegare a gestiunii.

ART. 93

Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public exercita cu titlu gratuit drepturile de uz
si de servitute asupra terenurilor al Comunei FELNAC, unor persoane fizice ori juridice, dupa
cum urmeaza:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor de infrastructura pentru prestarea serviciului de
iluminat public;servitute de trecere subterand, de suprafatd sau aeriand pentru instalarea
sistemului de iluminat public;

b) dreptul de acces la utilitatile publice si la Sistemul Energetic National.

ART. 94

Operatorul serviciului de iluminat public are urmatoarele obligatii:

a) sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficien{d economica;

b) sd promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a infrastructurii aferente
serviciului de iluminat public;

¢) sa respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;

d) si asigure respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului de iluminat public, stabilifi
de Consiliul local al Comunei FELNAC in regulamentul serviciului, anexat la contractul de
delegare a gestiunii;

€) sa respecte si sa efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini si
contractului de delegare a gestiunii;

f) sd furnizeze Consiliului local al Comunei FELNAC, ANN.R.S.C. si C.N.R.I. informatiile
solicitate si sd asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii si
dezvoltirii serviciului de iluminat public;

g) sa puna in aplicare metode performante de management, care si conducd la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale
in vigoare privind achizitiile de lucrari sau de bunuri;

h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucréri noi, la un nivel
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calitativ corespunzator, in termen de maximum 10 zile lucritoare de la terminarea lucrérii, daca
conditiile meteorologice le permit;

i) sd asigure finantarea pregétirii profesionale a propriilor salariati.

ART. 95

(1) Pentru nerespectarea de cétre operatorul serviciului de iluminat public a indicatorilor de
performantd Consiliul Local al Comunei FELNAC poate aplica penalitati operatorului serviciului
de iluminat public.

(2) Operatorul serviciului de iluminat public raspunde de indeplinirea obligatiilor prevazute la
art. 94.

ART. 96

Operatorul serviciului de iluminat public are urmatoarele drepturi:

a) sa sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea
serviciilor prestate, inclusiv majordrile si/sau penalitdtile de intarziere, in cel mult 30 de zile
calendaristice de la data expirarii termenului de platé a facturilor;

b) si solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluarii prestarii serviciului de iluminat public;

¢) sd asigure echilibrul contractual pe durata delegarii gestiunii;

d) s solicite modificarea sau ajustarea tarifului in conformitate cu Normele metodologice
aprobate de AN.R.S.C.;

e) si solicite recuperarea debitelor in instanta.

ART. 97

(1) Utilizatorul serviciului de iluminat public este Consiliul local al Comunei FELNAC;

(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitatile locale in ansamblul lor.

(3) Consiliul local al Comunei FELNAC, in calitate de reprezentant al comunitatii locale si de
semnatar al contractului de delegare a gestiunii/hotérarii de dare in administrare, este responsabil
de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

ART. 98

Dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat tuturor
membrilor comunitatii locale, persoane fizice si persoane juridice, in mod nediscriminatoriu.

ART. 99

Utilizatorul serviciului de iluminat public are urmatoarele drepturi:si aplice clauzele sanctionatorii,

in cazul in care operatorul nu respectd prevederile contractului de delegare a gestiunii, inclusiv

prevederile din regulamentul serviciului si din caietul de sarcini anexate la acesta;

a) si verifice respectarea clauzelor de administrare, intretinere si predare a bunurilor publice
sau private afectate serviciului;

b) si solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire
la modul de intretinere, exploatare i administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata
a unitafilor administrativ-teritoriale incredintate pentru realizarea serviciului;

¢) sd aprobe stabilirea preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si
tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate si aprobate de autoritatea de
reglementare competenta;

d) sd ia masurile stabilite in contractul de delegare a gestiunii, in situatia in care operatorul nu
asigurd indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

e) si refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii tarifelor
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propuse de operator;

f) si isi asume plata integrald sau parfiald a energiei electrice aferenta consumului instalatiilor
de iluminat public conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii.

ART. 100

Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:

a) si aiba acces la serviciul de iluminat public in conditiile respectarii regulamentelor specifice;

b) si aiba acces la informatiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind
informati periodic despre:

- starea sistemului de iluminat public;

- planurile anuale si de perspectiva privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;

- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare si extindere a sistemului de
iluminat public;

- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului i evolutia in timp a acestuia;

- eficienta masurilor luate, reflectata in: scaderea numarului de accidente rutiere, cresterea
securitatii individuale si colective si altele asemenea;

¢) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea si
extinderea sistemului de iluminat public.

ART. 101

Beneficiarii persoane fizice si/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au
obligatia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public si de
a-si achita obligatiile de plata stabilite sub forma de taxe locale.

CAPITOLUL IV
Indicatori de performanti

ART. 102

(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorul serviciului
de iluminat public in asigurarea serviciului de iluminat public.

(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciul de
iluminat public, avandu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptirile la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;

¢) satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitatilor
locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;

e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului, distributiei si utilizarii
energiei electrice;

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevdzute de normele nationale
in acest domeniu.

ART. 103

Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru urmatoarele
activitati:
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a) calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;

b) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

c) mentinerea unor relafii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si
obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parfi;

d) solutionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

e) cresterea gradului de siguranta rutiera;

f) scaderea infractionalitatii.

ART. 104

in vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performantd, operatorul trebuie sa asigure:

a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

b) inregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea si incasarea
contravalorii serviciului efectuate;

c) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor beneficiarilor, organelor de politie si gardienilor publici
si solutionarea acestora;

d) accesul neingradit al autoritatilor administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu
competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii:

- modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

- calitatii si eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti
in contractul de delegare a gestiunii si in regulamentul de serviciu;

- modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau
modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbana incredintatd prin
contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

- stadiului de realizare a investitiilor;

- modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice.

ART. 105

Indicatorii de performanta generali si garantati pentru serviciul de iluminat public sunt stabili{i in
Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul regulament.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 106

(1) Regulamentul serviciului de iluminat public din Comuna FELNAC se elaboreaza si se
aprobd de Consiliul local al Comunei FELNAC.

(2) In cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea si modul
de efectuare a masuratorilor parametrilor luminotehnici pe toate ciile de circulatie.

(3) Masuratorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la inceperea activitatii
operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.

(4) In urma masuratorilor se va stabili un plan de masuri pentru aducerea sistemului de
iluminat public la parametrii tehnici prevazuti in normativele in vigoare.

(5) Péana la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispozitiilor alin. (1), operatorul va
respecta regulamentul — cadru, conform Ordinului nr.86/2007 emis de A.N.R.S.C.
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ART. 107

in cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si tarifele
legale, valabile la data incheierii acestora.

ART. 108

Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public are obligatia de a intocmi un plan de
masuri care s aibd o duratid de maximum 12 luni, in care sa fie cuprinse termenele de conformare
cu obligatiile ce rezultd din prezentul regulament, in special in privina inventarierii instalatiilor
de iluminat, calculdrii si masurarii parametrilor luminotehnici.

ART. 109

In vederea cresterii sigurantei cetatenilor si scaderii infractionalitatii, organele administratiei
publice locale impreuna cu organele de politie vor stabili modalitafi de semnalare operativa a
cazurilor de nefunctionare sau de funnctionare defectuoasa a sistemului de iluminat public.
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ANEXA nr. 1 la Regulamentul serviciului de iluminat public
INDICATORI DE PERFORMANTA
PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
Nr. Indicatori de performanti Trimestrul Total
crt. I I 11 v an
1 2 3 4 5 6
1 Indicatori de performanta generali

1.1 | Calitatea serviciilor prestate

a) numarul de sesizari privind parametrii
iluminatului public, ptr. tipuri de iluminat — 50 50 50 50 200
stradal, pietonal, ornamental, etc

b) numarul de cazuri de nerespectarea calitatii
iluminatului public constatate de autoritifile

administratiei publice locale, pe tipuri de iluminat 10 10 10 10 40
— stradal, pietonal, omamental, etc- notificate

operatorului

¢) numdrul de sesiziri privind gradul de asigurare | 10 10 10 10 40

in functionare
d) numdarul de sesizari si notificari justificate

prevazute la lit. a), b) si c¢), rezolvate in 48 ore 50 50 50 50 200
lucratoare

e) numirul de sesizari si notificari justificate

prevazute la lit. a), b) si ¢), rezolvate in 5 zile 0 0 0 0 0
lucratoare

1.2 | Intreruperi si limitiri in furnizarea serviciului
de iluminat public

1.2.1 | Intreruperi accidentale datorate operatorului

a) numarul de intreruperi neprogramate constatate,

pe tipuri de iluminat — stradal, pietonal, 5 5 5 5 20
ornamental, etc.

b) numarul de strazi, alei, monumente afectate de 10 10 10 10 40
intreruperi neprogramate

¢) durata medie a intreruperilor, pe tipuri de | 24 h 24 h 24 h 24 h 9 h

iluminat — stradal, pietonal, ornamental, etc.

1.2.2 | Intreruperi programate

a) numarul de intreruperi,anuntate utilizatorilor, 15 15 15 15 60
pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal,
ornamental, etc.

b) numairul de strdzi, alei, monumente afectate de 30 30 30 30 120
intreruperi programate
c¢) durat medie a intreruperilor programate 36 h 36 h 36 h 36h 144 h
d) numarul de intreruperi programate, care au
depasit perioada de intrerupere programati, pe 5 5 5 5 20
tipuri de iluminat — stradal, pietonal, ornamental,
etc.

1.2.4 fntreruperi programate datorate utilizatorilor

a) numdrul de intreruperi neprogramate datorate 5 5 5 5 20
distrugerilor de obiecte apartinand sistemului de
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iluminat public

b) durata medie de remediere si repunere in
functiune pentru intreruperile previzute la lit. a) 24 h

24h

24h

24h

96 h

1 2

Extinderea sistemului de iluminat

a) valoarea extinderilor si retehnologizarile
suportate din fondurile de investitii ale
operatorului

b) numarul de extinderi sau imbunatitiri ale *
iluminatului public, prevazute la lit.a), realizate in
interval mai mic de 15/30/60/180 zile
calendaristice

1.4.

Raspunsuri la  solicitirile scrise ale
utilizatorilor sau beneficiarilor sistemului de
iluminat public

a) numarul de sesizari scrise in care se precizeaza
cd este obligatoriu raspunsul operatorului 50

50

50

50

200

b) procentul de sesizari prevazute la lit. a), la care
s-a raspuns in termen de 30 zile calendaristice 100%

100%

100%

100%

100%

Indicatori de performanti garantati

2.1

Raspunsuri la  solicitirile  scrise  ale
utilizatorilor sau beneficiarilor sistemului de
iluminat public.

a) numarul de sesizari scrise intemeiate privind
nerespectarea de cétre operator a obligatiilor de 0
licentd

b) numarul de incdlcari ale obligatiilor
operatorului, rezultate din analizele si controalelor 0
AN.R.S.C. si modul de solutionare pentru fiecare
caz de incélcare a acestor obligatii

2.2

Indicatori de performanti a ciiror nerespectare
atrage penalititi conform contractului de
prestare

a) valoarea despagubirilor acordate de operator in
situatia deteriordrii din cauze imputabile lui a
instalatiilor utilizatorului

b) valoarea despagubirilor acordate de operator
pentru nerespectarea parametrilor de furnizare ai
serviciului
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ANEXA 3 la H.C.L nr. ...../2022

CAIETUL DE SARCINI
AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL
COMUNEI FELNAC

CAP.1

Obiectul caietului de sarcini

ART.1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare activitatilor specifice serviciului de
iluminat public, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui
serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

ART.2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in
vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de iluminat public.

ART.3

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatilor de
realizare a serviciului de iluminatul public si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.
ART 4

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si
sistemul de asigurarea a calitatii, terminologie simboluri, conditiile pentru certificarea
conformitatii cu standardele specifice sau altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se refera si la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea,
inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, tehnici, procedee si metode de exploatare, precum
si la alte conditii cu caracter tehnic, prevazut de actele normative si reglementarile specifice
realizarii serviciului de iluminat public.

(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
indeplinirii si realizarii serviciului de iluminat public.

ART.5

Terminologia utilizata este cea din Regulamentul Cadru al Serviciului de [luminat Public.

CAP. 11
Cerinte organizatorice minimale

ART.6

Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura :

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si protectia
muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a sistemului de iluminat public,
prevenirea si combaterea incendiilor ;
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b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de munca ;
¢) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a
gestiunii sau sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului si precizati in regulamentul
de serviciu de iluminat public ;
d) intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor de iluminat public;
e) furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informatiilor
solicitate si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de iluminat public, in
conditiile legii ;
f) cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor
de productie, a consumurilor specifice de materiale si materii, energie electrica si prin
modernizarea acestora;
g) prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza unitatii administrativ
teritoriale pentru care are hotararea de dare in administrare sau contract de delegare a
gestiunii ;
h) personal de interventie operativa ;
J) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor ;
k) elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de energie electrica
si pentru rationalizarea acestor consumuri ;
1) realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la
functionarea economica a instalatiilor de iluminat public ;
m) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;
n) instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile
facute de de beneficiari in legatura cu calitatea serviciilor;
o) lichidarea operativa a incidentelor;
p) functionarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
q) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti si
aprobarea acestora de catre administratia publica locala;
r) executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii care vizeaza
functionarea economica si siguranta in exploatare ;
s) initierea si avizarea lucrarilor de modernizari si de introducere a tehnicii noi pentru
imbunatatirea performantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public ;

t) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor
asumate prin contract sau prin hotarare de dare in administrare ;

ART.7

Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in regulamentul de
serviciu.

CAP. 111
Sistemul de iluminat public
ART. 8
Operatorul are permisiunea de exploatare comerciald, in conditiile legii, a sistemului de iluminat
public, in aria administrativ-teritoriala a comunaei FELNAC.
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ART.9
Posturile de transformare care alimenteazd cu energie electricd instalatiile de iluminat public si cele
disponibile sunt prezentate in anexa nr. 1.

ART. 10
Componentele retelei de distributie a energiei electrice care alimenteazi instalatiile de iluminat public
sunt prezentate in anexa nr. 2.

ART. 11
Clasificarea cailor de circulatie si caracteristicile acestora sunt prezentate in anexa nr. 3.

ART. 12
Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat in anexa nr. 4.

ART. 13
Inventarul zonelor de risc, altele decét tunelurile si podurile este prezentat in anexa nr. 5.

ART. 14
Documentatia tehnicad pentru arterele de circulatie previzute sau nu cu sisteme de iluminat public, cu
precizarea categoriei arterei de circulatie, denumirea arterei/strazii, lungimea acesteia, modul de
realizare a iluminatului, tipul retelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat si puterea lampilor
utilizate, tipul stélpilor si distanta dintre acestia, inaltimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul
armaturilor pentru montarea corpurilor de iluminat.

ART. 15
Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii in evidentd a unor monumente de arta sau istorice,
ori a unor obiective de importanta publicéd sau culturald pentru comunitatea locala, sunt prezentate in
anexa nr. 6.

ART. 16
Caracteristicile tunelurilor/pasajelor subterane rutiere sunt prezentate in anexa nr. 7.

ART. 17
Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor sunt prezentate in anexa nr. 8.

ART. 18
Caile de circulatie destinate traficului pietonal si/sau ciclistilor sunt prezentate in anexa nr. 9.

ART. 19
Parcurile, spatiile de agrement, pietele, targurile si altele asemenea sunt prezentate in anexa nr. 10.

ART. 20
Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incét sa se realizeze:

. verificarea §i supravegherea continud a functionarii retelelor electrice de joasd
tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distributie si a corpurilor de iluminat;

. corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;
. controlul calitatii serviciului asigurat;

. intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
p
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*  mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat;

*  masurile necesare pentru prevenirea deteriordrii componentelor sistemului de iluminat
public;

. intocmirea sau reactualizarea, dupd caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii
unei exploatdri economice si in conditii de sigurantd;

*  respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;
. functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele aprobate;
. respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;

. respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administratiei publice
locale sau asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz, in conditiile legii;

. functionarea pe baza principiilor de eficientd economica, avand ca obiectiv reducerea
costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;

. mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea eficientd a acestora,
prin urmdrirea sistematicd a comportarii retelelor electrice, echipamentelor, intretinerea acestora,
planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativd si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor
curente;

*  indeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificati in normativele in
vigoare;

. incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de schimb,
prin aplicarea procedurilor concurenfiale impuse de normele legale in vigoare privind achizitiile de
lucréri sau de bunuri;

. dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficientd a sistemului de iluminat public in
conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de cétre consiliul local, sau cu
programele proprii aprobate de autoritatea administratiei publice locale;

. un sistem prin care si poatd primi informatii sau sa ofere consultantd si informatii
privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si/sau al{i
indicatori de performanta ai serviciilor de iluminat;

. asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar
suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

. urmarirea §i inregistrarea indicatorilor de performantd aprobati pentru serviciul de
iluminat public se va face de céatre operator pe baza unei proceduri specifice;

*  instituirea §i aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la
reglementdrile noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificarile survenite la actele normative
din domeniu. In termen de 60 de zile calendaristice de la data incredintarii serviciului de iluminat
public va prezenta autoritatii administratiei publice locale modul de organizare a acestui sistem;

. informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuald a
reparatiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.
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Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat

Tabelul nr. 1

Nr. : . Putere An " Ultimul Tens-lum:, Puterea Putere
Locatia Denumire . . | punerein nominalad | . - 3 P
crt. nominali ; RK instalatd | disponibila
functiune Up/Us
1
2
n
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Tabelul nr. 2
Situatia retelelor de distributie a energiei electrice
Nr. Locatie Subteran/ . . A % Ultima Trifazic/ 3
tronson ; Sectiune | Material | punere in . i3 : Lungime
crt. aerian i revizie | monofazic
de retea functiune
1
2
n
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Tabelul nr. 3
Nr. Denumire : Chia . f&mp !a.sare Litime Lungime Tip
sistemului dispozitive de .12
crt. tronson - g g tronson tronson | carosabil
de iluminat iluminat
1
2
n

Clasificarea ciilor de circulatie

! bilateral alternat, bilateral fati in fati, axial, central, catenar
2 asfalt, beton, pavaj, altele
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Tabelul nr. 5

Zonele de risc, altele decit tunelurile si pasajele subterane rutiere

Nr.
crt.

Tip zoni de risc'

Locatie

Lungime/suprafati?

Clasa sistemului de
iluminat

n

! treceri de pietoni, intersectii semaforizate si nesemaforizate, zone cu risc infractional,
scoli, gradinite etc.
2 se va specifica, dupd caz, lungimea sau suprafata, in functie de tipul zonei de risc.
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Tabelul nr. 6

Monumente de arti, istorice, obiective de importanti publicd sau culturala

Nr. Specificatie Numair dispozitive Tip sursi de . <
Amplasare pecttic: f  OISP p sur: - Putere instalata
crt. obiectiv de iluminat lumina
1
2
n
!incandescenti, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, firi electrozi, LED,
altele
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COMUNA FELNAC
CONSILIUL LOCAL
Tabelul nr. 9
Ciile de circulatie destinate traficului pietonal si/sau ciclistilor
Nr. ; . Clasa. Numar Niun}ar Tip sursa Putere
Locatie sistemului de —_— stalpi de s ; =
crt. — corpuri/stalp . de lumina instalata
iluminat susfinere
1
2
n
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Tabelul nr. 10

Parcurile, spatiile de agrement, pietele, tirgurile si altele asemenea

y A Nr. corpuri
nr. Tlpl_]l. Locatia | Zona' e §talpl Lungime | Litime de ) Putere'
crt. locatiei sustinere ; ¢ i instalata
iluminat/stilp
1
2
n

! date necesare identificirii amplasirii aleilor, ciilor de circulatie interioare etc.
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